V-TAC"

INNOVATIVE LED LIGHTING

WEEE Number: 80133970

INSTALLATION INSTRUCTION
PIR SENSOR FLOODLIGHT

TECHNICAL DATA

MODEL VT-1185-1 VT-128S-1 VT-1385-1 VT-1585-1
LUMENS 735Ilm 1510Im 2340lm 4000lm
WATTS 10w 20w 30w 50w
BEAM ANGLE 100° 100° 100° 100°
CRI >80 >80 >80 >80
DF >0.9 >0.9 >0.9 >0.9
DIMENSION 113x133x60mm | 128x157x60mm | 143x177x60mm | 178x195x60mm
INPUT POWER AC:220-240V, 50Hz
INSTALLATION HEIGHT 1.8m~2.5m
TIME DELAY Min: 10sec+3sec; Max: 7min+2min
DETECTION RANGE 140°+20°

DETECTION DISTANCE 3-10m(Radius) /6\ |P65
\ J
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INTRODUCTION & WARRANTY —

Thank you for selecting and buying V-TAC product. V-TAC will serve you the best. Please read these instructions
carefully before starting the installation and keep this manual handy for future reference. If you have any another
query, please contact our dealer or local vendor from whom you have purchased the product. They are trained
and ready to serve you at the best. The warranty is valid for 5 years from the date of purchase. The warranty
does not apply to damage caused by incorrect installation or abnormal wear and tear. The company gives no
warranty against damage to any surface due to incorrect removal and installation of the product. The products
are suitable for 10-12 Hours Daily operation. Usage of product for 24 Hours a day would void the warranty. This
product is warranted for manufacturing defects only.

WARNING

¢ Please make sure to turn off the power before starting the installation.

¢ Installation must be performed by a qualified electrician.

¢ The light source of this luminaire is not replaceable, when the light source reaches its end of life the whole
luminaire should be replaced.

¢ If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the
manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.

¢ Proper grounding should be ensured throughout the installation. EI. MULTI-LANGUAGE
* Replace any cracked protective shield. -7 E A E MANUAL QR CODE
* Minimum distance from lighted objects 1m. Q-
e Waterproof terminal block is not included Please scan the QR
code to access the
) o ) manual in multiple
This marking indicates that this languages.
[ ]

product should not be disposed
of with other household wastes.

o Y-TAC
WARRANTY* w P0 )

YEARS

Caution, risk of electric shock.
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INSTALLATION INSTRUCTION

. Switch off the power.

. Confirm the installation position.

. Punch holes in building surface with impact drill.

. Insert expansion bolt.

. Fixed bracket.

. The input line is connected with "L" live wire in brown, "N" zero wire in blue, and yellow-green @ ground wire.
Insulation tape and waterproof tape are needed after connecting the wires. Make insulation and waterproof
treatment. It is recommended to use professional waterproof junction box.

7. Switch on the power and test the light.
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FUNCTION

e LUX Setting: Can identify day and night. The consumer can adjust the work ambient light. It can work during
the daytime and at night when adjusted to the “sun” position (max). It can work in the ambient light less than
10LUX when it is adjusted on the “moon” position (min). As for the adjustment pattern, please refer to the
testing pattern.

e SENS adjustable: For low sensitivity with 3m for detection distance set the SENS knob to (-); for High
sensitivity with 10m set the knob to (+).

e Time-Delay is added continually: When it receives the second induction signals after the first induction, it will
compute time once more on the basis of the first time-delay rest. Time-Delay is adjustable. It can be set
according to the consumer’s desire. The minimum time is 10s. The maximum is 7 min.

TEST

e Turn the SENS knob clockwise on the maximum (+4). Turn the TIME knob anti-clockwise on the minimum(-).
Turn the LUX knob clockwise on the maximun(sun).

¢ When you switch on the power, the light will be on at once, and 5-30 seconds later will be off automatically.
Then if the light receives induction signal, it can work normally

o After 10sec of the first detection, the light could work again. If there is no induction signal, the load will
stopped working within 10sec.

e Turn the LUX knob anti-clockwise to minimum. If it is adjusted to 10LUX the load and the sensor should not
work when testing in daylight. If you cover the detection window with opaque object such as towel etc, the load
will work. Under no induction signal the load will stop working within 10 seconds.

[FR] INTRODUCTION & GARANTIE

Merci d'avoir choisi et acheté un produit a V-TAC. V-TAC vous offrira le meilleur. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de
commencer l'installation et conservez ce manuel a portée de main pour référence ultérieure. Si vous avez d’autres questions, veuillez
contacter notre distributeur ou le fournisseur local auprés duquel vous avez acheté le produit. Ils sont formés et préts a vous servir au
mieux. La garantie est valable pour une période de 5 ans a compter de la date d’achat. La garantie ne s’applique pas a des dommages
causés par une installation incorrecte ou une usure anormale. La société ne donne aucune garantie pour des dommages causés a une
surface en raison d’un enlévement et d’une installation incorrects du produit. Les produits sont convenables pour une exploitation
quotidienne de 10-12 heures. L'utilisation du produit pendant 24 heures par jour annule la garantie. Ce produit est couvert par une
garantie pour des défauts de fabrication seulement.

ATTENTION

¢ Veuillez mettre hors tension et lire ces instructions avant de commencer l'installation.

¢ Installation par électricien certifié

e La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplagable, lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit
étre remplacé.

¢ Si le cable ou le cordon flexible externe de ce luminaire est endommagé, il doit étre remplacé exclusivement par le fabricant ou son
agent de service ou une personne qualifiée similaire afin d'éviter un danger.

e Une mise a terre appropriée doit étre assurée au cours de I'installation.

e Remplacez toute plaque de protection fissurée. -]

« Distance minimale des objets éclairés 1m. Qg

e Le bornier étanche n'est pas inclus

INSTRUCTION D'INSTALLATION

1. Coupez l'alimentation électrique. Confirmez la position d'installation.

2. Percez des trous dans la surface du batiment avec une perceuse a percussion.

3.Insérez le boulon d'expansion.

4. Fixez la console.

5. Tournez le connecteur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et passez le céble trié a travers le bouchon étanche et le

connecteur tour a tour.

6. Le cable est connecté a la borne, le fil sous tension est connecté et installé L, et le fil zéro est connecté a N, le fil de terre connecté a
, serrer la vis du bornier.

7. Tournez le connecteur et le bouchon étanche dans le sens des aiguilles d'une montre, et faites attention au fait que I'écrou du joint

étanche doit étre serré, sinon il y a un danger caché de fuite d'eau. La partie du fil extérieur recouverte de caoutchouc doit pénétrer de

plus de 15 mm dans le capuchon étanche, sinon il y a un risque caché de fuite d'eau.

8. Branchez I'alimentation et testez la lampe.

FONCTIONNEMENT

e Réglage du LUX : Peut identifier le jour et la nuit. Le consommateur peut régler la lumiére ambiante de travail. Elle peut fonctionner
de jour comme de nuit lorsqu'elle est réglée sur la position "soleil" (max). Elle peut fonctionner dans une lumiére ambiante inférieure a
10LUX lorsqu'elle est réglée sur la position "lune" (min). Pour ce qui est du modéle de réglage, veuillez vous référer au modele de test.
e SENS réglable : Pour une faible sensibilité avec une distance de détection de 3 m, réglez le bouton SENS sur (-) ; pour une sensibilité
élevée avec une distance de détection de 10 m, réglez le bouton sur (+).

e Le délai de temporisation est ajouté en permanence : Lorsqu'il recoit les seconds signaux d'induction aprés la premiére induction, il
calcule le temps une fois de plus sur la base du premier reste de temps. Le temps de retard est réglable. Il peut étre réglé en fonction
du désir du consommateur. Le temps minimum est de 10s. Le maximum est de 7 min.

TEST

e Tournez le bouton SENS dans le sens des aiguilles d'une montre au maximum (+). Tournez le bouton TIME dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre sur le minimum (-). Tournez le bouton LUX dans le sens des aiguilles d'une montre sur le maximum (soleil).

e Lorsque vous mettez I'appareil sous tension, la lampe s'allume immédiatement, puis s'éteint automatiquement 5 a 30 secondes plus
tard. Ensuite, si la lampe regoit un signal d'induction, elle peut fonctionner normalement.

e Apres 10 secondes de la premiere détection, la lampe peut fonctionner a nouveau. S'il n'y a pas de signal d'induction, la charge
s'arréte de fonctionner dans les 10 secondes.

e Tournez le bouton LUX dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'au minimum. S'il est réglé sur 10LUX, la charge et le
capteur ne devraient pas fonctionner lors d'un test a la lumiére du jour. Si vous couvrez la fenétre de détection avec un objet opaque tel
gu'une serviette, la charge fonctionnera. En I'absence de signal d'induction, la charge cessera de fonctionner dans les 10 secondes.

Remarque : lors d'un test a la lumiére du jour, veuillez tourner le bouton LUX sur la position ( Soleil ), sinon la lampe du détecteur ne
fonctionnera pas.

* En face de la fenétre de détection, assurez-vous qu'aucun objet entravant ou génant n'affecte la détection.

e La température de fonctionnement affecte la distance de détection. La température de fonctionnement est de -20°C ~+ 24°C

DEPANNAGE

1. Pourquoi le capteur n'éteint-il pas la lumiere automatiquement?

e Vérifiez s'il y a un signal continu dans la zone de détection.

» VVérifiez que la temporisation est réglée au maximum.

e Veuillez vérifier si I'alimentation correspond aux instructions.

» Veuillez vérifier si la température a proximité du capteur change, par exemple en cas de climatisation ou de chauffage central.
2.Pourquoi la sensibilité du capteur est-elle faible?

e Vérifiez s'il n'y a pas d'obstacle devant la fenétre de détection.

o Vérifiez si la température ambiante est trop élevée.

» Vérifiez si la source du signal d'induction se trouve dans la zone de détection.

o Vérifiez si la hauteur d'installation correspond a la hauteur d'installation mentionnée dans les instructions.

[HR] UVOD I JAMSTVO

Hvala vam, Sto ste odabrali i kupili tvrtke Vi-Tek (V-TAC). Vi-Tek (V-TAC) ¢e vam posluZziti na najbolji moguéi nacin. Molimo, pazljivo
procitajte ove upute prije instalacije i spremite upute za buducu uporabu. Ako imate dodatnih pitanja, molimo obratite se nasempro-
davacu ili lokalnom trgovcu gdje ste kupili ovaj proizvod. Oni su osposobljeni i spremni vam pomognu na najbolji nacin. Jamstvo za ovaj
proizvod vrijedi za razdoblje od 5 godine, racunajuci od dana kupnje. Jamstvo se ne odnosi na Stetu, nastalu nepravilnom ugradnjom ili
neuobicajenim habanjem. Tvrtka ne jamdi za Stete koje nastanu po bilo kojoj povrsini proizvoda, zbog nepravilne demontaze odnosno i
ugradnje proizvoda. Ovi proizvodi su prikladni za 10-12 sati rada dnevno. Uporaba proizvod 24 sata dnevno ¢ini ovo jamstvo nevazece.
Jamstvo za ovaj proizvod dano je samo za nedostatke koji su nastali samo tijekom njegove proizvodnje.

OPREZ

e Molimo procitajte ove upute i iskljucite napajanje prije poCetka ugradnje.

e Ugradnju moze obaviti samo strucni elektri¢ar

* Svjetlosno tijelo ove svjetiljke nije zamjenjiv. Kada svjetlosno tijelo dode do kraja zivota, treba zamijeniti cijelu svjetiljku.

e Ako su vanjski fleksibilni kabel ili kabel ovog svjetiljke osteceni, proizvodac ili njegov serviser ili slicna kvalificirana osoba zamijenit ¢e
ga iskljucivo kako bi se izbjegla opasnost.

* Tijekom ugradnje morate osigurati odgovarajuce uzemljenje.

e Zamijenite napuknute osigurace, ako ih ima.

e Minimalna udaljenost od osvijetljenih predmeta 1m. G—-—*ME

e VVodootporni priklju¢ni blok nije uklju¢en u isporuku.

UPUTSTVO ZA MONTAZU:

. Iskljucite napajanje.

. Preovjerite polozaj ugradnje.

. Izbusite rupe na montaznoj povrsini pomoc¢u udarne busilice.

. Postavite tiplu.

. Pric¢vrstite konzolu.

. Ulazni kabel spojen je na fazni vodic¢ "L" (smedi), neutralni vodi¢ "N" (plavi) i Zuto-zeleni uzemljenje. Nakon spajanja vodic¢a upotri-
jebite izolacijsku traku i vodonepropusnu traku. Napravite izolaciju i obradite za vodootpornost. Preporuca se koristenje profesionalne
vodootporne razvodne kutije.

7. Ukljucite napajanje i testirajte svjetiljku.
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FUNKCIONIRANIJE

e LUX postavka: Moze identificirati dan i no¢. Korisnik moZe podesiti svjetlo u radnom okruzenju. Svijetiljka moze raditi danju i nocu
kada je postavljena u polozaj "sunce" (maksimalno). Moze funkcionirati pri svjetlosti u okolini, manjoj od 10 LUX -a kada je postavljeno
u poloZaj "mjesec" (minimum). Sto se ti¢e nacina regulacije, molimo pogledajte metode ispitivanja.

e SENS podesivo: Za nisku osjetljivost i udaljenost otkrivanja do 3 m, postavite tipku SENS na (-); za visoku osjetljivost i udaljenost
otkrivanja do 10 m postavite gumb na (+).

e Vremensko kasnjenje dodaje se kontinuirano: Prilikom primanja drugih indukcijskih signala unutar prve indukcije, vrijeme se jos
jednom izracunava na temelju prvog vremenskog kasnjenja. Vremensko kasnjenje je podesivo. Isto se moze prilagoditi prema Zelji
korisnika. Minimalno vrijeme je 10 sekundi. Maksimalno je 7 minuta.

TESTIRANIJE

e Okrenite gumb SENS u smjeru kazaljke na satu do maksimuma (+). Okrenite gumb TIME u suprotnom smjeru od smijera kazaljke na
satu (-) Okrenite gumb LUX u smjeru kazaljke na satu do maksimuma (sunce).

e Kad ukljucite napajanje, svijetiljka ¢e se odmah upaliti i automatski ¢e se iskljucuje nakon 5-30 sekundi. Ako tada svjetiljka primi
indukcijski signal, moze raditi normalno.

e 10 sekundi nakon prvog otkrivanja, svjetiljka moze ponovno funkcionirati. Ako nema indukcijskog signala, opterecenje se zaustavlja u
roku od 10 sekundi.

e Okrenite gumb LUX u suprotnom smjeru od smijera kazaljke na satu na minimum. Ako je postavljeno na 10 LUX, optereéenje i senzor
netreba da se aktiviraju prilikom testiranja na dnevnom svjetlu. Ako prozor za otkrivanje prekrijete neprozirnim predmetom, poput
rucnika itd.,opterecenje ¢e se aktivirati. U nedostatku indukcijskog signala, optereéenje ¢e prekinuti funkcioniranje u roku od 10
sekundi.

Napomena: Prilikom testiranja dnevnog svjetla okrenite gumb LUX u polozaj (SUN), u suprotnom svjetiljka sa senzorom nece funkcioni-
rati .

e Uvjerite se da ispred prozora za otkrivanje pokreta nema prepreka ili pokretnih objekata koji bi utjecali na otkrivanje pokreta.

e Radna temperatura utjeCe na udaljenost otkrivanja . Radna temperatura je -20°C ~ + 24°C.

OTKRIVANJE I OTKLANJANJE PROBLEMA

1. Zasto senzor ne isklju¢uje automatski svjetiljku?

e Provjerite da li je signal neprekidan u polju otkrivanja.

* Provjerite je li vremensko kasnjenje postavljeno na maksimalni polozaj.

e Provjerite odgovara li snaga trazenoj vrijednosti.

* Provjerite mijenja li se temperatura u blizini senzora, na primjer pod utjecajem klima uredaja ili centralnog grijanja.
2. Zasto je osjetljivost senzora niska?

* Provjerite postoji li prepreka ispred prozora za otkrivanje.

* Provjerite da temperatura okoline nije previsoka.

* Provijerite je li izvor indukcijskog signala u polju otkrivanja.

e Provjerite je li visina za montazu odgovara vrijednosti navedenoj u uputama.

Note: When testing in daylight, please turn the LUX knob to (SUN) position, otherwise the sensor lamp will not
work.

e In front of the detection window please ensure there is no hinder or unrest objects effecting the detection.

e The working temperature will affect the detection distance. The working temperature is -20°C ~+ 24°C

TROUBLESHOOTING

1. Why does the sensor not switch OFF the light automatically?

* Please check if there is a continuous signal in the detection field.

e Please check if the time delay has been set to maximum.

e Please check if the power corresponds to the instructions.

* Please check if the temperature near the sensor changes such as air condition or central heating.

2.Why is the sensitivity of the sensor poor?

e Please check if there is any hinder in front of the detection window.

e Please check if the ambient temperature is too high.

e Please check if the induction signal source is in the detection field.

* Please check if the installation height corresponds as per the installation height mentioned on the instructions.

IN CASE OF ANY QUERY/ISSUE WITH THE PRODUCT, PLEASE REACH OUT TO US AT: SUPPORT@V-TAC.EU
FOR MORE PRODUCTS RANGE, INQUIRY PLEASE CONTACT OUR DISTRIBUTOR OR NEAREST DEALERS.
V-TAC EUROPE LTD. BULGARIA, PLOVDIV 4000, BUL.L.KARAVELOW 9B

[BG] BbBEAEHVE U TAPAHLUUA

Bnarogapum Bu, ye nsbpaxrte n 3akynuxrte npoaykT Ha Bu-Tek (V-TAC). Bu-Tek (V-TAC) Lie BM MOCAYXW MO Hain-Ao6pus Bb3MOXEH
HauuMH. Monsa npoyeTeTe Te3U UHCTPYKUMW BHUMATENHO Npean MHCTanaumsa n CbxpaHsBanTe pbKOBOACTBOTO 3a 6baelum cnpaskn. AKO
uMaTte Apyru BbNpoCU, MOJISi CBbPXKETE Ce C Halusl AUNbP MU C MECTHUS TbpProBeLl, OT KOMTO CTe 3aKynuau npoaykTa. Te ca obyyeHun n
ca rotoeu ga BM Nnocnayxat no Han-agobpusa HaumH. MapaHuuaTa € BanAngHa 3a nepuog oT 5 roamHu cnep fgataTta Ha 3aKkynyBaHe.
[apaHumsiTa He ce npunara No OTHOLIEHWE Ha LLEeTU, MPUYMHEHM NOPaAN HEMpPaBUIIEH MOHTaX UM Heobn4yaliHO M3HoCBaHe. [Jpy>XecTBOTO
He NpeaocTaBs rapaHuMs cpelly LWeTu No KakeBaTo M Aa e NOBbPXHOCT NopaAn HeNnpaBUIHOTO OTCTPaAHSABAHE M MOHTaX Ha NpoaykTa.
MpoaykTuTe ca noaxoasawm 3a 10-12 yaca ekcnnoataumnsa Ha AeH. EkcnnoaTtauusaTa Ha NpoAyKT B NpoAb/XXeHue Ha 24 yaca Boau A0
obe3cunBaHe Ha rapaHumsaTa. MapaHuMsTa 3a TO3M NPOAYKT Ce AaBa CaMO 3a NPOU3BOACTBEHWN AedeKTu.

BHUMAHUE

e Mosnsi NpoyeTeTe HaCTOAWMTE UHCTPYKLMU U U3KITIOUYETE 3axpaHBaHETO, Npeau Aa 3anoYyHeTe MOHTaxa.

e /lHCTanaumsa camo oT cepTUdUUMpaH enekTpoTEXHMK

o CBET/IMHHUAT U3TOYHUK Ha TOBA OCBETUTESTHO TSJI0 HE € CMEHSIEM; KOraTo TOW AOCTUTHE Kpas Ha eKCrnioaTauMoHHUS CU CpoK, TpsibBa
[a Ce CMeHW UsSI0TO OCBETUTESHO TSNO.

e AKO BbHLUHUAT MbBKaB Kaben unu kaben Ha To3M OCBETUTEN € NoBpeAeH, Tol TpsbBa Aa 6bAe 3aMeHEH U3KIHOUNUTENHO OT
Npou3BOAUTENS UM HEFOBUSI CEPBU3EH areHT UM NoAobHo KBanudbuumMpaHo nuue, 3a Aa ce nsberHe onacHocT.

e [lo BpeMe Ha MHCcTanauusaTa Tpsibea Aa 6bAe rapaHTMpaHO HaA eXHO 3a3eMsiBaHe.

e CMeHsiiTe HanyKaHUTe NpeanasuTesnu, ako uMa Takuea. [l

* MUHUMANHO Pa3CTOsIHME OT OCBETABAHM npeaMeTy 1m. (- 1vE

e Bo4OYyCTOMUMB KNEMOPEA He e BK/IIYEH B AOCTaBKaTa.

UHCTPYKL MU 3A MOHTAX

. N3knoueTe 3axpaHBaHeToO.

. MoTBbpAETE MOHTAXHOTO MOJSIOXKEHME.

. MpobwuiiTe 0TBOPKM B MOHTa)kHaTa MOBBLPXHOCT C MOMOLLTA Ha yAapHa 6opmMalumHa.

. BbBepete atoben.

. DMKcupaliTe KOH30MaTa.

. BxopawmaT kaben e cBbp3aH ¢ has3oBus NpoBoaHKK "L" (kadsB), Hynesms npoBoAHUK "N" (CMH) U XbNTO-3€N1eHNS 3a3eMuTesNeH
npoBoAHMK. Cnes KaTo CBbpXeTe NpoBOAHULMTE, U3non3eante nsonnpbaHa u BoaoyCToMUMBA NeHTa. HanpaBeTe nsonaumsTa v
obpaboTeTe 3a BOAOYCTONUMBOCT. MNpenopbynTeniHO e Aa n3nonssate npodecmoHanHa BOAOYCTONUYNBA CbeANHUTENHA KYTUS.

7. BknoyeTe 3axpaHBaHETO M TeCTBalTe naMnara.

AUTRARWN -

DOYHKLUUNOHUPAHE

e HactporBaHe Ha LUX: Moxe fna naeHtnduumpa aeH un How,. MoTpebutensat Moxe Aa perynunpa cBeTnmHaTa B paboTHaTa cpega. Jlamnata
MOXe Aa PYHKUMOHMPa Mpes3 AeHS M Npe3 HoLTa, KoraTo e HaCTpPoeHa Ha MonoxeHne “cnbHue” (Makcumym). Moxe Aa dyHKUMOHMpPa nNpu
CBeT/IMHa B cpeaaTa, no-mManka ot 10 LUX, korato e HacTpoeHa Ha nonoxeHue “nyHa” (MMHuUMyMm). LLlo ce oTHacsa A0 HayMHa Ha
perynupaHe, MoNsi BX. MeToja Ha TeCTBaHe.

e SENS perynupyem: 3a HMCKa YyBCTBUTENHOCT M pa3CTosHME Ha AeTekumst 3 m HacTponTe 6yToHa SENS Ha (-); 3a BUCOKa
YYBCTBUTENTHOCT U pascTosHWe Ha AeTekums 10 m HacTpoiTe 6yToHa Ha (+).

¢ BpemesakbcHeHMe ce AobaBs HenpekbCcHaTo: Npu NonyyaBaHe Ha BTOPUTE MHAYKLUWMOHHM CUTHaNAM B paMKUTE Ha MbpBaTa MHAYKUUS,
BPEMETO Ce M34YMC/sABa Olle BEAHBX Bb3 OCHOBA Ha MbpPBOTO BpeMe3aKbCHEHME. BpemesakbCcHeHMETO e perynvpyemo. To Moxe aa 6bvae
HaCTPOEHO crnopes XenaHMeTo Ha noTpebutens. MMHUManHoTo Bpeme e 10 cekyHAM. MaKCUMYMbBT € 7 MUHYTH.

TECTBAHE

e 3aBbpTeTe 6yTOHa SENS no yacoBHMKOBaTa CTpefnka Ha MakcuMyM (+).3aBbpTeTe 6yToHa TIME 06paTHO Ha YacoOBHWKOBaTa CTpesika Ha
MUHUMYM (-).3aBbpTeTe 6yToHa LUX no yacoBHMKOBaTa CTpesika Ha MakCMMyM (CnbHUE).

o KoraTto BKNOUYMTE 3axXpaHBaHETO, flaMnaTa CBeTBa BeAaHara v cnes 5-30 cekyHAM yracBa aBTOMaTUMYHO. AKO Torasa naMnaTa noayym
WHAYKUNOHEH CUrHan, TS Moxe Aa paboTu HopManHo.

e 10 cekyHau cnea nbpBaTa AeTekuus namMnarta Moxe Aa paboTu 0THOBO. AKO HSIMa MHAYKUMOHEH CUrHan, TOBapbT cnupa Aa pabotu B
pamMkunTe Ha 10 cekyHAW.

e 3aBbpTeTe 6yTOHa LUX 06paTHO Ha YaCoBHMKOBATa CTpesika Ha MUHUMYM. AKO TOoi € HacTpoeH Ha 10 LUX, ToBapbT U CEH30PbBT He 6um
TpsibBano Aa ce akTMBMpAT Npu TeCTBaHe Ha AHEBHA CBET/IMHA. AKO NOKpMeTe Npo3opeLla 3a AeTeKuns C Henpo3payeH npeaMeT, KaTo
XaB/IeHa Kbpna U T.H., TOBapbT Ce akTUBMpa. B 0TCbCTBMETO Ha MHAYKLMOHEH CUTHaNM TOBapbT crnvpa Aa pabotu B pamkute Ha 10
CeKyHaW.

3abenexka: Mpun TecTBaHe Ha AHEBHa CBeT/IMHA 3aBbpTeTe 6yToHa LUX Ha nonoxeHune (C/TbHLE), B npoTMBeH cny4yal namnaTa cbC
ceH3op HAaMa ga paboTw.

* YBepeTe ce, Ye npej nposopeua 3a AeTeKums HAMa NpensaTCTBUS UK NOABMXKHM NpeaMeTH, 3acsarawm getekuusra.

e PaboTHaTa TemMnepaTypa Bnvsie BbpXy pa3CTOSHMETO Ha AeTekuus. PaboTHaTa TeMnepatypa e -20°C ~+ 24°C.

OTKPUBAHE U OTCTPAHABAHE HA HEU3NMPABHOCTU

1. 3all0 CeH30pbT He M3K/YBa slaMmnaTa aBToMaTUYHO?

¢ [lpoBepeTe Aanu e Hanuue HernpekbCHaT CUrHan B NOMETO 3a AeTeKuus.

e [poBepeTe Aanu BpeMe3akbCHEHNETO € HaCTPOEHO Ha MaKCUMYyM.

e [poBepeTe Aanu MOLHOCTTa OTroBaps Ha M3NcKyemaTta CTOMHOCT.

» [poBepeTe fganu TemnepartypaTa 61130 A0 CeH30pa Ce NPOMeHs, HanpuMep No4 Bb3AENCTBMETO Ha KIMMATUK UK LLeHTpanHo
oTOoMJIeHME.

2. 3alo 4yBCTBUTENIHOCTTA Ha ceH3opa e cnaba?

e [lpoBepeTe Aanun e Hanuue NpensaTcTBMe npea nposopeua 3a AeTekuus.

e [poBepeTe Aanu TemMnepaTtypaTa B OKOMHaTa cpefa He e TBbpAe BMCOKA.

e [poBepeTe Aanu U3TOYHUKBLT Ha MHAYKLUWOHEH CMIHaN € B MOJIETO 3a AeTeKuus.

¢ [poBepeTe Aanu MOHTa)HaTa BMCOYMHA CbOTBETCTBA Ha CTOMHOCTTA, YKa3aHa B MHCTpyKUuuTe.

[PT] INTRODUCI\O E GARANTIA

Agradecemos que escolheu e adquiriu o produto da V-TAC. A V-TAC ira servir-lhe da melhor maneira possivel. Por favor, leia atentam-
ente estas instrucGes antes da instalacdo e mantenha este manual para referéncia no futuro. Se tiver outras duvidas, entre em contacto
com o nosso revendedor ou comerciante local de quem adquiriu o produto. Eles sdo formados e estdo prontos para Ihe serem Uteis da
melhor maneira possivel. A garantia é valida por um periodo de 5 anos a partir da data de compra. A garantia ndo se aplica a danos
causados devido a uma instalagdo incorrecta ou desgaste invulgar. A empresa ndo da nenhuma garantia por danos de qualquer
superficie devido a inadequada remocao e instalagdo do produto. Os produtos sdo apropriados para exploragao durante 10-12 horas por
dia. A exploragdo do produto durante 24 horas leva a invalidacdo da garantia. Este produto tem uma garantia apenas para defeitos de
fabricagdo.

ATENGAO

e DESLIGAR a alimentagao antes de iniciar!

e A instalagdo s6 pode ser feita por electricista autorizado.

¢ A fonte de luz desta iluminagdo ndo € intercambiavel; quando atingir o fim de sua vida util, toda a luminaria deve ser substituida.
e Se o cabo flexivel externo ou cabo desta luminaria estiver danificado, deve ser substituido exclusivamente pelo fabricante ou seu
agente de servigo ou pessoa similarmente qualificada, a fim de evitar perigos.

¢ O aterramento adequado deve ser assegurado durante toda a instalagdo.

e Substitua os protetores rachados, se houver. <]

» Distancia minima de objetos iluminados 1m. (-—wE

¢ O bloco de terminais a prova de agua ndo esta incluido na entrega.

INSTRUGOES DE INSTALACAO

. Desligue a alimentacao.

. Confirme a posigdo de instalagdo.

. Faca furos na superficie de montagem com o uso de um berbequim de impacto.

. Insira a bucha.

. Fixe o soporte.

. O cabo de entrada é conectado ao condutor de fase "L" (castanho), ao condutor neutro "N" (azul) e ao condutor de aterramento
amarelo-verde. Depois de conectar os fios, use banda isolada e fita a prova de agua. Faga tratamento de isolamento e de resisténcia a
agua. Recomenda-se o uso duma caixa de jungdo a prova de agua profissional.

7. Ligue a alimentagdo e prove a lampada.
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FUNCIONAMENTO

e Configuragdo de LUX: Pode identificar dia e noite. O usuario pode ajustar a luz no ambiente de trabalho. A lampada pode funcionar de
dia e de noite quando estiver na posicdo "sol" (maximo). Pode funcionar com luz do ambiente inferior a 10 LUX quando for colocada na
posigdo "lua" (minimo). Quanto ao método de regulagdo, ver o método de prova.

e SENS ajustavel: Para baixa sensibilidade e uma distancia de deteccdo de 3 m, defina o botdo SENS para (-); para alta sensibilidade e
uma distancia de detecgdo de 10 m, defina o botdo para (+).

¢ O tempo de demora ¢ adicionado continuamente: Ao receber os segundos sinais de indugdo dentro da primeira indugdo, o tempo é
calculado mais uma vez com base no primeiro tempo de demora. O tempo de demora é ajustavel. Pode ser ajustado de acordo com os
desejos do usuario. O tempo minimo é de 10 segundos. O maximo é 7 minutos.

PROVA

e Gire o botdo SENS no sentido dos ponteiros do relogio até o maximo (+). Gire o botdo TIME no sentido contrario aos ponteiros do
relégio até o minimo (-). Gire o botdo LUX no sentido dos ponteiros do reldgio até o maximo (sol).

e Quando liga a alimentagdo, a lampada acende imediatamente e desliga automaticamente apds 5 a 30 segundos. Se a lampada receber
um sinal de inducdo, ela podera operar normalmente.

¢ 10 segundos apds a primeira detecgdo, a lampada pode operar novamente. Se ndo houver sinal de indugdo, a carga para em 10
segundos.

e Gire o botdo LUX no sentido contrario aos ponteiros do reldgio até o minimo. Se for definido em 10 LUX, a carga e o sensor ndo devem
ativar-se durante a prova a luz do dia. Se cobrir a janela de detecgdo com um objeto opaco, como uma toalha, etc., a carga sera
ativada. Na auséncia dum sinal de indugdo, a carga para em 10 segundos.

Nota: Ao provar a luz do dia, gire o botdo LUX para a posigdo (SOL), caso contrario, a lampada com sensor ndo funcionara.
» Assegure-se de que ndo haja obstéaculos ou objetos em movimento na frente da janela de detecgdo que afetem a detecgdo.
e A temperatura de operacgdo afeta a distancia de detecgdo. A temperatura de operacgdo é de -20°C ~+ 240C,

SOLUCAO DE PROBLEMAS

1. Por que o sensor ndo desliga a lampada automaticamente?

e Verifique se ha um sinal continuo no campo de detecgéo.

e Verifique se o tempo de demora esta definido para o maximo.

¢ Verifique se a poténcia corresponde ao valor necessario.

« Verifique se a temperatura perto do sensor muda, por exemplo, sob a influéncia de ar condicionado ou aquecimento central.
2. Por que a sensibilidade do sensor esta baixa?

e Verifique se ha um obstaculo na frente da janela de detecgdo.

e Verifique se a temperatura do ambiente ndo estad muito alta.

e Verifique se a fonte do sinal de indugdo esta no campo de deteccgdo.

 Verifique se a altura de instalagao corresponde ao valor especificado nas instrugoes.

[EL] EIZAIrQrH - ErrT’YHzZH

Sag euxapigToUlE yia To OTI eMAEEQTE Kal ayopaoate To nNpoidv Tng Bi-TAK(V-TAC). H BI-TAK (V-TAC) 6a oag €EunnpeTnael e ToV
KaAUTepo duvaTto Tpono. MapakaAoUpe va diaBATETE NPOTEKTIKA TIG 0dnyieg Pag NpoToU TonoBeTNOETE Kal d1aTnpPnaTe TIG odnyYieg yia Tn
METENEITA EVNUEPWON 0aG. Av €XETE AAANG EPWTANATA KAl ANopieg, napakaloUpe va EABETE g€ enagn PE TOV NPOUNBEUTA Hag r HE Tov
EYXWPIO EUNOPO anod Tov onoio ayopacdaTe To npoiov. AuToi eknaldelTnkav kataAAnAa kai givar npodupol va oag eEUNnNPETATOUV HE TOV
KaAUTepo TpoMno. H gyyunan 1oxUel yia nepiodo 5 eTwv and Tnv nuepounvia Tng ayopdq. H eyyunaon dev epapudleTal o NepinTwan nou
npokAnBouv {nui€g e€aitiag AdBog TonoBETNONG N acuvnBioTng pBopdac. H eTaipeia dev NapeExel yyunaon yia {nNUIEG o€
onoladnnoTeenipaveia e&aitiag Tig AdBog anopdkpuvang r TonoBETNONG Tou NpoidvTog. Ta npoiovTa gival kataAAnAa yia xprion 10-12
WPWV TNV NUEPa. H xpnan Tou nNpoiovTog eni 24 WPEG €XEl WG ANOTEAETUA TNV akUpwan Tng eyyunaong. H eyylnan Tou npoiovTog agopa
poOvo Ta eAaTTOpATa TNG NApaywyngc.

MPOZOXH

e KAEIZTE Tnv nAekTpoddoTnon npotoU apxioeTe!

e TonoBeTnon povo and adsioUxo NAEKTPOAOYO.

e H QwTeIvr) Nnyn auTou Tou QWTIOTIKOU dgv eival evaAAa&iun. ‘OTav ¢pTdoel oTo TEAOG TNG diapKelag {wnG Tou, NPEMEl va avTikaTaoTaoei
OAOKANPO TO PWTIOTIKO OWHA.

e Eav T0 €EwTepIKO eUKAUNTO KAAWSIO | TO KAAWDIO AUTOU TOU PWTIOTIKOU €Xel unoaTei nuid, 6a avTikaTaoTabei anoKAEIOTIKA ano Tov
KATAoKEUAaOTH ) TOV avTinpoownd Tou f anod napopolo eEEIBIKEUPEVO ATOMO, MPOKEINEVOU va anoPeuxBei o Kivouvog.

e Kata Tnv TonoBetnon npénel va eEac@alioTei n 6éouaa yeiwon.

e AVTIKQTAOTNOTE TIC PAYIOUEVEG AOPAAEIEG, EAV UMNAPXOUV TETOIEC.

e EAaxIoTn andoTaon anod ewTIOPEVA avTIKeipeva 1m. (=

e To adiaBpoxo TepuaTikd pnAok dsv nepiAapBaverar oTnv napadoan.

OAHrIIEZ ETKATAZTAZHZ

. AngvepyonoinoTe To pelpa.

. EmBeBainoTe TN B€0n TonoBETNONG.

. TpunnaoTte TpUNEG TNV eniPpaveia eykataaraong XpnolIKonoinvTag €va Tpunavi apupliou.

. TonoBeTnaTe éva neipo.

. ZTEPEWOTE TNV KOVAOAQ.

. To kKaAwd10 £100d0U GUVOEETAI PE TOV aywyd ¢aong "L" (kapeg), Tov oudeTepo aywyo "N" (UnAE) Kal Tov KiTPIVO-NPAacivo aywyo
veiwang. ApoU ouvdEdeTe Ta KaAwdia, XPNOIKMONOINJTE HOVWTIKN Talvia kai adiaBpoxn Taivia. Kavte Tn povwan kai Tn diadikaagia avroxng
oTO vePO. ZuviaTartal n Xpnon enayyeApartikoU adiaBpoxou kouTioUu diakAddwang.

7. EvepyonoinaTe To pelpa kal dokIuaaTe To AaunTipa.

aOUnhWNHE

AEITOYPI'IA

e PUBUION LUX: Mnopei va avayvwpigel pépa kal vuxta. O xpAaTng punopei va pubpuicel To pwg aTo epyaaiako nepiBaiiov. O A\auntnpag
Wnopei va Aeitoupyei Tn pépa kai Tn vuxTa otav éxel pubuiaTei atn B€an "nAIog" (L€yiaTo). MNopei va AsIToupyei uno ewg oe PEaN TIUNA
MIKpOTEPN ano6 10 LUX éTav puBuiaTei atn B€an "peyydapl" (eAaxioto). ‘Ogov agopd Tn péBodo pUBuIoNng, deite nEB0SO JOKIKNAG.

e PuBuiZopevo SENS: Ma xapnAn euaiobnaoia kai anéaTaan avixveuang 3 m, pubuioTte To koupni SENS aTo (-), yia uynAn euaigbnaia kai
andéaoTaaon avixveuang 10 m, pubpioTe To KOouuni aTo (+).

e H xpovikn kabuaTépnang npoaTiBeTal guvexeia: Kata tn Afyn Twv deUTEPWV ENAYWYIKWV ONUATWV EVTOG TNG NPWTNG ENAYWYNG, O
XPOVOG unoAoyileTal yia aAAn pia gopa e Baan Tnv NpwTn XPovikn kabuatépnan. H xpovikn kabuaTépnan eival pubuifopevn. Mnopei va
pubuIoTEl gUPPWVAa e TIG eNBupieg Tou XpnaTn. O eAdxioTog Xpovog eival 10 deutepolenTa. To p€yiaTo gival 7 AenTa.

AOKIMH

e [upioTe To kKoupni SENS de€i60Tpoa aTto péyiaTo (+) MupioTe To koupni TIME apioTepoaTpogpa aTo gAaxioTo (-) MupioTe To koupni LUX
de€loaTpopa aTo péyiaTo (AAIOG).

¢ ‘OTav €VEPYONOIEITE TNV TPOPOd0aia, 0 AAUNTAPAG avapel apéowg Kal oBAVel auTopaTa PeTa anod 5-30 deutepoAenTa. Eav o AaunThpag
TOTE AGBel onua enaywyng, HNopei va AeIToupyei kavovika.

e 10 deuTepOAENTA PETA TNV NPWTN AViIXVEUAN, 0 AQUNTAPAG KNopei va Asiroupyei Eava. Eav dev unapxel anua enaywyng, To GopTio
oTaparta péoa og 10 deutepOAenTa.

e [upiagTe To koupni LUX apiaTepoaTpo®a ato eAdayiaTo. Eav €xel pubuiaTei e 10 LUX, To @opTio kai o aioBntripag dev npener va
evepyonoinfolv kata Tn SoKIUNA OTO PWG TNG NUEPAG. Eav kaAUweTe To Nnapabupo avixveuang e €va adlapaveg avTiKeievo, onwg pia
NeToETa, K.AM., TO (popTio evepyonoleital. EGv Asinel onua enaywyng, To gpopTio oTapatd péoa o 10 deutepolenTa.

Mapatipnon: Katd Tn dokiun aTo GG TNG NHEPAG, YupioTe To koupni LUX atn 8€an (HAIOZ), diapopeTika o AaunTnpag Pe aiodbntrpa dev
Ba AsiToupyei.

e BeBaiwBeite 0TI dev undpyouv unddia ) KIVOUHUEVA avTIKEIHEVA uNpoaTd and To napdbupo avixveuong nou ennpealouv Tnv avixveuan.
e H Bepuokpaacia Aeitoupyiag ennpeddel Tnv andéaracon avixveuang. H Beppokpaagia Asiroupyiag ival -20°C ~+ 24°C.

ANAKAAYWH KAI ANTIMETQMNIZH MPOBAHMATQN

1. NMati o ailcdnTrpag dev aBrvel To AaunNTrApa auTauara;

e EAEyETE €av To onua aTto nedio avixveuang sival guvexEg.

e EAEYETE €4V N XPOVIKN KaBUTEPNGON €XEI PUBUIOTEI OTO HEYITTO.

e BeBaiwBeiTe 0TI n 10XUG AVTIGTOIXEI GTNV anairoUPevn TIUN.

* BeBaiwBeite 0TI n Beppokpaagia kovTa atov aigdnTtrpa aAAalel, yia napadsiypa uno Tnv enidpaan Tou KAIATIOPoU 1) TNG KEVTPIKAG
Béppavang.

2. Mari n evaigbnaia Tou aigdnNTAPa eival XaunAn;

e EAEYETE yia eunodia pnpoaTd anod To napdbupo avixveuong.

e BeBaiwBeite 0TI n Beppokpaaia nepiBAAAovTog dev sival NoAU uwnAn.

e BeBaiwBeiTe 6TI N Nnyn onuaTog enaywyng BpiokeTal ato nedio avixveuang.

* BeBaiwBeite OTI To UWOG €yKATACTAONG QVTIGTOIXEI GTNV TIWUN nou kabopileTal aTig odnyieg.

[IT] INTRODUZIONE E GARANZIA

Grazie per aver scelto e acquistato il prodotto della V-TAC. La V-TAC Le servira nel miglior modo possibile. Si prega di leggere attentam-
ente queste istruzioni prima di iniziare I'installazione e di conservare questo manuale a portata di mano per riferimenti futuri. In caso di

qualunque altra domanda si prega di contattare il nostro rivenditore o il distributore locale da chi & stato acquistato il prodotto. Loro
sono addestrati e pronti a servirla nel miglior modo possibile. La garanzia € valida per 5 anni dalla data d’acquisto. La garanzia non si
applica ai danni provocati dall’installazione errata o dall’'usura anomala. L'azienda non fornisce alcuna garanzia per danni a qualsiasi

superficie a causa della rimozione e dell’installazione errata del prodotto. I prodotti sono adatti per 10-12 ore di funzionamento quotidia-
no. L'utilizzo del prodotto per 24 ore al giorno annulla la garanzia. La garanzia di questo prodotto € valida soltanto per difetti di fabbrica-

zione.

ATTENZIONE
* Spegnere |'elettricita prima di iniziare!
¢ Installazione soltanto da parte di un elettricista certificato

e La sorgente luminosa di questo apparecchio di illuminazione non € sostituibile, quando la sorgente luminosa raggiunge la fine della sua

vita utile l'intero apparecchio di illuminazione deve essere sostituito.

e Se il cavo flessibile esterno o il cavo di questo apparecchio di illuminazione & danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente dal
produttore o dal suo agente di servizio o da una persona qualificata simile al fine di evitare rischi.

¢ Durante l'installazione, deve essere garantita una messa a terra adeguata.

e Sostituire I'eventuale schermo protettivo rotto. &7

¢ Distanza minima dagli oggetti illuminati 1m. (]---mg

e La morsettiera impermeabile non € inclusa nella consegna.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

. Disattivare I'alimentazione.

. Confermare la posizione di installazione.

. Eseguire dei fori nella superficie di installazione con un trapano a percussione.

. Inserire il tassello ad espansione.

. Fissare la staffa.

. Il cavo di ingresso € collegato al conduttore di fase "L" (marrone), al conduttore di neutro "N" (blu) e al conduttore di terra
giallo-verde. Dopo aver collegato i fili, utilizzare il nastro isolante ed il nastro impermeabile. Eseguire I'isolamento ed il trattamento
impermeabile. Si consiglia di utilizzare una scatola di giunzione impermeabile professionale.

7. Attivare l'alimentazione e testare la lampada.
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FUNZIONAMENTO

e Impostazione LUX: Puo identificare il giorno e la notte. L'utente puo regolare la luce dell'ambiente di lavoro. La lampada puo funzion-
are durante il giorno e la notte quando é stata impostata nella posizione "sole" (massima). Puo funzionare con la luce dell'ambiente
inferiore a 10 LUX quando é stata impostata nella posizione "luna" (minima). Per quanto riguarda il metodo di regolazione, si prega di
fare riferimento al metodo di test.

e SENS regolabile: Per una bassa sensibilita ed una distanza di rilevamento di 3 m, impostare la manopola SENS su (-); per un'alta
sensibilita e una distanza di rilevamento di 10 m, impostare la manopola su (+).

o Il tempo di ritardo viene aggiunto continuamente: Quando si ricevono i secondi segnali di induzione dopo la prima induzione, il tempo

viene calcolato ancora una volta sulla base del primo tempo di ritardo. Il tempo di ritardo € regolabile. Puo essere impostato secondo il
desiderio dell'utente. Il tempo minimo di ritardo € di 10 secondi. Il massimo & di 7 minuti.

TEST

e Ruotare la manopola SENS in senso orario sul massimo (+). Ruotare la manopola TIME in senso antiorario sul minimo (-). Ruotare la
manopola LUX in senso orario nella posizione massima (sole).

e Quando la corrente viene attivata, la luce si accende immediatamente e si spegne automaticamente dopo 5-30 secondi. Poi se la
lampada riceve il segnale di induzione, puo6 funzionare normalmente.

¢ 10 secondi dopo il primo rilevamento, la luce potrebbe funzionare di nuovo. Se non c'é nessun segnale di induzione, il carico smettera

di funzionare entro 10 secondi.
e Ruotare la manopola LUX in senso antiorario al minimo. Se & stata impostata a 10 LUX, il carico e il sensore non dovrebbero funzion-

are durante il test alla luce del giorno. Se si copre la finestra di rilevamento con un oggetto opaco, come un asciugamano, ecc., il carico

funzionera. In assenza di segnale di induzione, il carico smettera di funzionare entro 10 secondi.

Nota: Quando si effettua il test alla luce del giorno, si prega di ruotare la manopola LUX sulla posizione (SOLE), altrimenti la lampada
del sensore non funzionera.

¢ Assicurarsi che davanti alla finestra di rilevamento non vi siano ostacoli o oggetti in movimento che influiscono sul rilevamento.

e La temperatura di esercizio influisce sulla distanza di rilevamento. La temperatura di esercizio & di -20°C ~+ 24°C.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

1. Perché il sensore non disattiva automaticamente la luce?

¢ Verificare la presenza di un segnale continuo nel campo di rilevamento.

e Verificare se il tempo di ritardo & stato impostato al massimo.

» Verificare se I'alimentazione corrisponde al valore richiesto.

» \erificare se la temperatura vicino al sensore cambia, ad esempio sotto l'influenza dell'aria condizionata o del riscaldamento centrale.
2. Perché la sensibilita del sensore & scarsa?

¢ \erificare la presenza di un ostacolo davanti alla finestra di rilevamento.

» Verificare se la temperatura ambiente non sia troppo alta.

o Verificare se la fonte del segnale di induzione si trova nel campo di rilevamento.

« Verificare se |'altezza di installazione corrisponde a quella indicata nelle istruzioni.

[PL] WSTEP I GWARANCJAD

Dziekujemy za wybor i zakup produktu V-TAC. V-TAC bedzie Ci stuzyt najlepiej. Prosze przeczytac te instrukcje uwaznie przed przystapi-
eniem do zainstalowania i zachowac¢ ja do uzytku w przysztosci. Jesli masz jakies$ pytania, prosze skontaktowac sie z naszym Przedst-
awicielem lub z dystrybutorem, od ktérego kupite$ produkt. Oni sa przeszkoleni i gotowi udzieli¢ Ci pomocy. Gwarancja wazna jest 5 lata
od zakupu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzen wynikajacych z niewtasciwego zainstalowania lub nadzwyczajnego zuzycia. Spotka nie
ponosi odpowiedzialnos$ci za ewentualne szkody spowodowane na powierzchniach podczas instalacji lub deinstalacji. taczny czas
$wiecenia opraw w ciggu doby nie moze przekroczy¢ 10-12 godzin, 24-godzinna eksploatacja produktu prowadzi do uniewaznienia
gwarancji. Gwarancja obejmuje jedynie wady powstate z przyczyn tkwigcych w produkcie.

UWAGA |

o WYLACZYC zasilanie przed przystgpieniem do instalacji!

 Instalacja powinna by¢ wykonywana wytacznie przez elektrotechnika posiadajacego certyfikat.dado!

o Zrédio éwiatta oprawy oéwietleniowej nie jest wymienne; po osiagnieciu korica jego okresu uzytkowania nalezy wymieni¢ cata oprawe
Swietleniowa.

e W przypadku uszkodzenia zewnetrznego przewodu elastycznego lub przewodu tej oprawy, w celu unikniecia niebezpieczenstwa, moze
on zosta¢ wymieniony wytacznie przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowang osobe.

e Podczas catej instalacji nalezy zapewnic prawidtowe uziemienie.

 Nalezy wymienié¢ pekniete bezpieczniki w razie zaistnienia takich. E381-7_]

e Minimalna odlegto$¢ od oswietlanych obiektéw stanowi 1m. Qg

* Brak wodoodpornego bloku zaciskéw w zestawie.

INSTRUKCJA MONTAZU

. Wytacz zasilanie.

. Sprawdz pozycje montazowa.

. Wywier¢ otwory w powierzchni montazowej za pomocg wiertarki udarowej.

. Wprowadz kotek.

. Zabezpiecz konsole.

. Kabel wejsciowy jest podtaczony do przewodu fazowego ,L” (brazowy), przewodu neutralnego ,N” (niebieski) i z6tto-zielonego
przewodu uziemiajacego. Po podtaczeniu przewodow uzyj tasmy izolacyjnej i tasmy wodoodpornej. Wykonaj izolacje i proces zabezpiec-
zenia pod katem wodoodpornosci. Zaleca sie stosowanie profesjonalnej wodoodpornej puszki przytaczeniowej.

7. Wiacz zasilanie i przetestuj lampe.
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FUNKCIJONOWANIE

e Ustawienie LUX: Identyfikuje dzien i noc. Uzytkownik moze regulowac poziom os$wietlenia w srodowisku pracy. Lampa moze pracowac
tak samo w dzien, jak i w nocy, gdy jest ustawiona w pozycji ,stonce” (maksimum). Moze pracowa¢ w oswietleniu w srodku mniejszym
niz 10 LUX przy ustawieniu w pozycji ,ksiezyc” (minimum). Informacje na temat sposobu ustawienia parametréw zobacz w opisaniu
metody testowania.

e Ustawienie SENS: Aby uzyskac¢ niska czutos¢ i odlegtos¢ wykrywania 3 m, ustaw przycisk SENS na (-); aby uzyskac wysoka czutosc i
odlegtos$¢ wykrywania 10 m, ustaw przycisk na (+).

e Opdznienie czasowe jest dodawane w sposob ciggty: Po odebraniu drugiego sygnatu indukcyjnego w ramach pierwszej indukcji czas
pozostaje obliczany ponownie na podstawie pierwszego opdznienia czasowego. Opdznienie czasowe jest regulowane. Mozna go dostoso-
wac do zyczen uzytkownika. Minimalny czas wynosi 10 sekund. Maksymalny czas wynosi 7 minut.

PRZETESTOWANIE

e Przekrec przycisk SENS zgodnie z ruchem wskazéwek zegara do pozycji maksimum (+).Przekre¢ przycisk TIME przeciwnie do ruchu
wskazowek zegara do pozycji minimum (-).Przekreé przycisk LUX zgodnie z ruchem wskazéwek zegara do pozycji maksimum (stonce).
e Po witaczeniu zasilania lampa zapala sie natychmiast i wytacza sie automatycznie po 5-30 sekundach. Jesli w tym okresie lampa
otrzyma sygnat indukcyjny, moze ona dziata¢ normalnie.

¢ 10 sekund po pierwszym wykryciu lampa jest w stanie zadziata¢ ponownie. Jesli brak sygnatu indukcyjnego, swiatto zgasnie w ciqgu
10 sekund.

Przekre¢ przycisk LUX przeciwnie do ruchu wskazéwek zegara do pozycji minimum (-). Jesli ustawiono go na poziomie 10 luksdw,
$wiatto i czujnik nie powinny zadziata¢ podczas testowania w Swietle dziennym. Jesli zakryjesz okno wykrywania nieprzezroczystym
przedmiotem, takim np. jak recznik itp., lampa zostanie zaktywowana. W przypadku braku sygnatu indukcyjnego $wiatto zgasnie w
ciggu 10 sekund.

Uwaga: Podczas testowania przy swiatle dziennym przekre¢ przycisk LUX do pozycji (SLONCE), W przeciwnym razie czujnik lampy nie
bedzie dziatac.

* Upewnij sie, ze nie ma zadnych przeszkdd ani ruchomych obiektéw przed oknem wykrywania, jakie mogtyby wptywac na wykrywanie
ruchu.

e Temperatura pracy wptywa na odlegto$¢ wykrywania. Temperatura pracy stanowi -20°C ~ +24°C.

WYKRYWANIE I ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

1. Dlaczego czujnik nie wytacza lampy automatycznie?

e Sprawdz, czy w polu detekcji wystepuje ciagty sygnat.

e Sprawdz, czy opdznienie czasowe jest ustawione na maksimum.

e Sprawdz, czy moc odpowiada wymaganej wartosci.

e Sprawdz, czy temperatura w poblizu czujnika zmienia sie, np. pod wptywem klimatyzacji lub centralnego ogrzewania.
2. Dlaczego czuto$¢ czujnika jest niska?

e Sprawdz, czy przed oknem detekcji nie ma przeszkody.

e Sprawdz, czy temperatura otoczenia nie jest zbyt wysoka.

e Sprawdz, czy zrodto sygnatu indukcyjnego znajduje sie w polu detekcji.

e Sprawdz, czy wysoko$¢ montazu odpowiada wartosci okres$lonej w instrukcji.

[HU] BEVEZETES ES GARANCIA

Koszonjik, hogy valasztotta és megvasarolta a V-TAC terméket. V-TAC nyUjtja Onnek a legjobb szolgaltatast. Kérjiik, a szerelés elbtt
figyelmesen olvassa el ezeket az utasitasokat és dvja ezt a kézikonyvet késébbi hasznalatra. Ha tovabbi kérdései vannak, kérjlk,
forduljon forgalmazéjéhoz vagy helyi eladdjahoz, akitél megvasarolta a terméket. Ok képzettek és készek a legjobb szolgalatra. A
jotdllas a vasarlas napjatdl szamitva 5 évig érvényes. A garancia nem vonatkozik a helytelen szerelés vagy az abnormalis kopdas okozta
karokra. A cég nem vallal semmilyen garanciat a fellilet karosodasaért, a termék helytelen eltavolitasaért és szereléséért. A termékek
10-12 6ras napi Uzemeltetésre alkalmasak. A termék napi 24 6ras felhasznalasa érvényteleniti a garanciat. Ez a termék garanciaja csak
a gyartasi hibakra vonatkozik.

FIGYELEM
o Kérjlk, a szerelés megkezdése el6tt kapcsolja ki az dramellatast és olvassa el ezt az Gtmutatdt.
e Csak szakképzett villanyszerel szerelheti fel.

e Ennek a lampatestnek a fényforrasa nem cserélhetd ki, amikor a fényforras eléri az élettartamat, az egész lampatestet ki kell cserélni.

e Ha ennek a lampatestnek a kiilsé hajlékony kabele vagy zsindrja megsériil, a veszély elkeriilése érdekében kizaroélag a gyarto,
szervizképviselGje vagy hasonld képesitéssel rendelkezd személy cserélheti ki.

e Durante l'installazione, deve essere garantita una messa a terra adeguata.

e Cserélje ki a repedt véd6pajzsot

* Minimalis tavolsag a megvilagitott targyaktol 1m. (-—1mg

e Vizall6 sorkapocs nem tartozék

TELEPITESI UTMUTATO

. Kapcsolja ki a tapellatast.

. ErGsitse meg a telepitési helyzetet.

. Furjon lyukot az éplilet felliletén Gt6furdval.

. Helyezzen be tagulasi csavart.

. Rogzitett konzol.

. A bemeneti vonal barna "L" feszlltségl vezetékkel, kék "N" nulla vezetékkel és sarga-zold foldel6 vezetékkel van 6sszekotve. A
vezetékek csatlakoztatasa utan szigetelGszalagra és vizallo szalagra van szlikség. Végezzen szigetelést és vizalld kezelést. Ajanlott
professzionalis vizallé csatlakozédoboz hasznalata.

7. Kapcsolja be az dramellatast, és tesztelje a lampat
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FUNKCIO

« LUX bedllitas: Ejjel-nappal képes azonositani. A fogyaszté beallithatja a munkahelyi megvilagitast. M(ikddhet nappal és éjszaka, ha a
~nap” (sun) helyzetbe allitja (max). 10 IUX alatti kérnyezeti fényben is képes m(ikédni, ha a ,hold” (moon) helyzetben van beallitva
(perc). Ami a beallitasi mintat illeti, nézze meg a vizsgalati, tesztmintat.

e SENS allithatd: Alacsony érzékenység esetén 3 m-rel az érzékelési tavolsaghoz allitsa a SENS gombot (-) allasba; nagy érzékenység
esetén 10 m-rel allitsa a gombot (+) allasba.

e Az id6-késleltetés folyamatosan hozzaadddik: Amikor az els6 indukcié utan megkapja a masodik indukcids jeleket, az els6
idGkésleltetési pihend alapjan ismét kiszamitja az id6t. Az id6-késleltetés allithatd. A fogyasztd kivansaga szerint allithaté be. A minima-
lis id6é 10 masodperc. A maximum 7 perc.

TESZT

« Forgassa el a SENS gombot az éramutaté jarasaval megegyezé irdnyba a maximumon (+). Forgassa el az IDO (TIME) gombot az
6ramutatd jarasaval ellentétes iranyban a minimumon (-). Forgassa el a LUX gombot az éramutato jarasaval megegyezd iranyba a
maximumon (nap).

e Amikor bekapcsolja a készliléket, a lampa egyszerre vilagit, és 5-30 masodperccel késébb automatikusan kialszik. Majd ha a fény
indukcios jelet kap, akkor normalisan mikédhet

e Az elsé észlelés 10 masodperce utan a fény ismét mikodhet. Ha nincs indukcios jel, a terhelés 10 masodpercen belil leéll.

e Forgassa a LUX gombot az 6ramutatd jarasaval ellentétes irdnyba a minimumra. Ha 10LUX-ra van allitva, akkor a terhelés és az
érzékelé nem miikodhet nappali fényben torténd teszteléskor. Ha az érzékeld ablakot atlatszatlan targgyal, példaul torilkézével stb.
takarja le, a terhelés m(ikédik. Indukcids jel nélkil a terhelés 10 masodpercen beldl leall.

Megjegyzés: Ha nappal teszteli, kérjuk, forditsa a LUX gombot (SUN) allasba, kiilénben az érzékel6 lampa nem fog mdkodni.

o Az észlelési ablak el6tt gy6z6djon meg arrdl, hogy nincsenek akadalyozé vagy nyugtalanitd targyak, amelyek befolyasoljak az
észlelést.

o A m(ikbdési h6mérséklet befolyasolja az érzékelési tavolsagot. Az lizemi hémérséklet -20°C ~+ 24°C

HIBAELHARITAS

1. Miért nem kapcsolja ki az érzékel6 a fényt automatikusan?

e Ellendrizze, hogy van-e folyamatos jel az érzékelési mezében.

e Ellendrizze, hogy az id6késleltetés maximalisra van-e allitva.

e Ellendrizze, hogy a tapellatas megfelel-e az utasitdsoknak.

e Ellendrizze, hogy nem valtozik-e a hdmérséklet az érzékeld kézelében, példaul a Iégkondicionalas vagy a kézponti flités.
2. Miért rossz az érzékeld érzékenysége?

e Ellendrizze, nincs-e akadaly az érzékeld ablak el6tt.

e Ellendrizze, hogy a kornyezeti hémérséklet nem tul magas-e.

e Ellendrizze, hogy az indukcios jel forrdsa az érzékelési mezdben van-e.

e Ellendrizze, hogy a beépitési magassag megegyezik-e az utasitdsban megadott beépitési magassaggal.

[RO] INTRODUCERE, GARANTIA

Va multumim ca ati ales si v-ati cumparat acest produs de V-TAC. V-TAC va va fi de un mare folos, utilizdndu-I in modul cel mai potrivit
posibil. Va rugam sa cititi .aceste instructiuni cu atentie, inainte sa incepeti instalarea, si pastrati-le pentru ca s-ar putea sa fie necesar
sa le recititi. Daca aveti si alte intrebari, luati legatura cu dealer-ul nostru sau cu comerciantul de la care v-ati achizitionat produsul.
Acestia sunt bine instruiti si intotdeauna sunt disponibili sa va serveasca in modul cel mai bun posibil. Garantia este valabild pe un
termen de 5 ani din data achizitionarii produsului. Garantia insa nu se aplica cu privire la daunele cauzate de instalare incorecta sau
care rezulta din uzura anormala de utilizare. Societatea nu acorda garantie pentru daune produse pe suprafete, indiferent de tipul
acestora, care se datoreaza indepartarii sau montarii incorecte a produsului. Aceste produse sunt potrivite pentru exploatare continua
timp de 10-12 ore pe zi. Exploatarea produsului timp de 24 de ore fara intrerupere, poate duce la pierderea garantiei. Pentru acest
produs, garantia se acorda numai pentru defecte de fabricatie.

ATENTIE

 DECONECTATI alimentarea cu energie electrica inainte sa incepeti instalarea!

e Instalarea se va realiza numai de catre un electrician autorizat.

e Sursa de lumina a acestui corp de iluminat nu poate fi inlocuit; cand ajunge la sfarsitul duratei de functionare, intregul corp de
iluminat trebuie inlocuit.

e Daca cablul sau cablul flexibil extern al acestui corp de iluminat este deteriorat, acesta trebuie inlocuit exclusiv de catre producator
sau agentul sau de service sau de o persoana similara calificata pentru a evita un pericol.

« In timpul instal&rii, trebuie asiguratd o bun legare la pdmant.

¢ Schimbati-i pe protectorii crapati, dacd este cazul. (7]

e Distanta minima de la obiecte de iluminat — 1m. (I-——wE

e Sirul de cleme rezistente la apa nu este inclus in setul livrat.

INSTRUCTIUNI DE MONTAJ]

. Deconectati alimentarea.

. Confirmati pozitia de montare.

. Faceti orificii in suprafata pe care veti monta produsul, cu ajutorul unui burghiu de percutie.

. Introduceti diblul.

. Fixati consola.

. Cablul de intrare este conectat la conductorul de faza "L" (maro), conductorul nul - la "N" (albastru) si apoi conectati conductorul de
fmpamantare de culoarea galben-verzui. Dupa ce conectati conductoarele, folositi banda de izolare si banda impermeabild. Realizati
izolarea si tratati pentru rezistenta la apa. Este de recomandat sa folositi o cutie profesionald de imbinare rezistenta la apa.
7.Conectati alimentarea si testati lampa.
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FUNCTIONARE

o Setati optiunea LUX: Poate identifica dacd este zi sau noapte. Utilizatorul poate regla lumina in mediul sdu de lucru. Lampa poate
functiona atat in timpul zile, cat si in timpul noptii, daca este setatd optiunea “Soare” (maximum). Poate functiona cu lumina la mijloc,
de sub 10 LUX, daca este setatd optiunea “Luna” (minimum). In ceea ce priveste reglarea, vezi metoda de testare.

e SENS - optiune reglabild. Pentru o sensibilitate redusa si o distantd de detectie de 3 m, setati butonul SENS si (-); pentru o sensibili-
tate mare si o distantd de detectie de 10 m, setati butonul (+).

e Intazierea in timp se va adauga in mod continuu: La primirea celui de al doilea semnal de inductie in cadrul primei inductii, timpul se
calculeaza inca o data in baza primei intarzieri. Intarzirea este reglabila. Aceasta poate fi setata in functie de dorinta utilizatorului.

Timpul minim este de 10 secunde. Cel maxim este de 7 minute.

TESTAREA

e Rotiti butonul SENS in sensul acelor de ceasornic, la optiunea maxima (+). Rotiti butonul TIME in sensul invers al acelor de ceasornic,
la optiunea minima (-).Rotiti butonul LUX in sensul acelor de ceasornic, la optiunea maxima (soare).

e Cand conectati alimentarea, lampa imediat incepe sa lumineze si dupa 5-30 secunde se deconecteaza in mod automat. Daca atunci
primeste un semnal de inductie, aceasta va functiona normal.

e Timp de 10 secunde dupa prima detectie, lampa poate functiona din nou. Daca nu primeste semnal de inductie, sarcina va inceta sa
functioneze intr-un interval de 10 secunde.

e Rotiti butonul LUX in sens invers al acelor de ceasornic, la optiunea minima. daca butonul este setat la 10 LUX, sarcina si senzorul nu
trebuie sa se activeze in impul setarii la lumina zilei. Daca acoperiti fereastra de detectie cu un obiect netransparent, cum ar fi de
exemplu cu un prosop, etc., sarcina se va activa. in lipsa unui semnal de inductie, sarcina va inceta sd functioneze timp de 10 secunde.

Observatie: Pentru testarea la lumina zilei, rotiti butonul LUX in pozitia (SOARE), pentru ca in caz contrar lampa cu senzor nu va
functiona.

eAsigurati-va ca in fata ferestrei de detectie nu exista nici un fel de piedici sau obiecte in miscare care activeaza detectia.

e Temperatura de lucru influenteaza distanta de detectie. Temperatura de lucru este de -20°C ~+ 24°C.

DEPISTAREA SI INDEPARTAREA NEREGULILOR

1. De ce senzorul nu deconecteaza lampa in mod automat?

o Verificati daca in cdmpul de detectie functioneaza un semnal continuu.
 Verificati daca intarzierea este setata la optiunea maxima.

o Verificati daca puterea corespunde valorii cerute.

o Verificati daca temperatura in apropierea senzorului se schimba de exemplu sub influenta aparatului de aer conditionat sau a incalzirii
centrale.

2. De ce sensibilitatea senzorului este slaba?

o Verificati daca sunt bariere in fata ferestrei de detectie.

o Verificati daca temperatra mediului nu este prea ridicata.

e\erificati daca sursa semnalului de inductie este in campul de detectie.

o Verificati daca inaltimea de montare corespunde valorii indicate in instructiunile date.

[DE] EINFUHRUNG UND GEBRAUCHSANWEISUNG

Wir danken Ihnen, dass Sie ein V-TAC ausgesucht und gekauft haben. V-TAC wird Ihnen die besten Dienste erweisen. Lesen Sie, bitte,
diese Gebrauchsanweisung vor der Montage aufmerksam durch und halten Sie sie fir Auskiinfte in der Zukunft parat. Sollten Sie
weitere Fragen haben, kontaktieren Sie, bitte, unseren lokalen Handler oderVerkaufer, von dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie sind
ausgebildet und bereit Sie auf die bestmdégliche Art und Weise zu unterstiitzen. Die Gewahrleistungsfrist betragt 5 Jahre ab dem
Kaufdatum. Die Gewahrleistung bezieht sich nicht auf Schaden, die durch unsachgemaBe Montage oder ungewdhnliche Abnutzung und
VerschleiB verursacht worden sind. Das Unternehmen gewahrt keine Garantie fir durch unsachgemaBen Produktabbau oder unsach-
gemaBe Montage entstandene Schaden an jeglichen Oberflachen. Die Produkte sind fiir eine Nutzung von bis zu 10-12 Stunden taglich
geeignet. Eine tagliche, 24-stiindige Nutzung schlieBt die Gewdhrleistung aus. Diese Gewahrleistung gilt nur fir Herstellungsmangel.

ACHTUNG

¢ Bitte schalten Sie die Stromversorgung aus und lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie mit der Installation beginnen.

¢ Installation nur von Elektrofachkraften

¢ Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar. Wenn die Lebensdauer der Lichtquelle abgelaufen ist, muss die gesamte Leuchte
ausgetauscht werden.

¢ Wenn das externe flexible Kabel oder Kabel dieser Leuchte beschadigt ist, darf es ausschlieBlich vom Hersteller oder seinem Service-
mitarbeiter oder einer &hnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um eine Gefahr zu vermeiden.

e Wahrend der gesamten Installation muB eine ordnungsgemaBe Erdung gewahrleistet sein.

e Ersetzen Sie alle rissigen Schutzabdeckungen. -7 ]

e Mindestabstand zu beleuchteten Objekten 1 m.  (Q-—1m

¢ Der wasserdichte Klemmenblock ist nicht im Lieferumfang enthalten

INSTALLATIONSANWEISUNG

. Strom ausschalten.

. Einbaulage bestatigen.

. Mit Schlagbohrmaschine Lécher in Geb&dudeoberflédche stanzen

. Spreizbolzen einsetzen.

. Befestigen Sie die Halterung.

. Die Eingangsleitung wird mit dem stromfiihrenden Kabel "L" (braun), dem Nullkabel "N" (blau) und dem gelb-griinen Erdungskabel
verbunden. Verwenden Sie nach dem AnschlieBen der Drahte Isolierband und wasserdichtes Band erforderlich. Stellen Sie die Isolierung
her und prifen Sie die Wasserdichtigkeit. Es wird empfohlen, eine professionelle wasserdichte Abzweigdose zu verwenden.

7. Schalten Sie den Strom ein und testen Sie das Licht.
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FUNKTIONEN

e LUX-Einstellung: kann Tag und Nacht erkennen. Der Benutzer kann das Licht in der Arbeitsumgebung einstellen. Die Leuchte kann
sowohl tagstiber als auch nachts betrieben werden, wenn sie auf die Position "Sonne" (Maximum) eingestellt ist. Sie kann bei Umge-
bungslicht von weniger als 10 LUX funktionieren, wenn sie auf die Position "Mond" (Minimum) eingestellt ist. Bezliglich der Einstellmeth-
ode verweisen wir auf das Prifverfahren.

e SENS einstellbar: Fir niedrige Empfindlichkeit mit 3m Erkennungsabstand stellen Sie den SENS-Regler auf (-); fir hohe Empfindlich-
keit mit 10m stellen Sie den Regler auf (+).

¢ Die Zeitverzdgerung wird kontinuierlich hinzugefiigt: Wenn die zweiten Induktionssignale nach der ersten Induktion empfangen
werden, wird die Zeit erneut auf der Grundlage der ersten Zeitverzogerungspause berechnet. Die Zeitverzogerung ist einstellbar. Sie
kann je nach Wunsch des Benutzers eingestellt werden. Die Mindestzeit betragt 10 Sekunden. Die Hochstdauer betragt 7 Minuten.

PRUFVERFAHREN

e Drehen Sie den SENS-Regler im Uhrzeigersinn auf Maximum (+), den TIME-Regler gegen den Uhrzeigersinn auf Minimum (-) und den
LUX-Regler im Uhrzeigersinn auf Maximum (Sonne).

¢ Wenn Sie den Strom einschalten, geht das Licht sofort an, und 5-30 Sekunden spater wird es automatisch ausgeschaltet. Wenn die
Leuchte dann ein Induktionssignal empfangt, kann sie normal arbeiten.

¢ 10 Sekunden nach der ersten Erkennung kann die Lampe wieder funktionieren. Bleibt das Induktionssignal aus, schaltet sich die Last
innerhalb von 10 Sekunden ab.

e Drehen Sie den LUX-Regler gegen den Uhrzeigersinn auf Minimum. Wenn er auf 10 LUX eingestellt ist, sollten die Last und der Sensor
beim Testen bei Tageslicht nicht aktiviert werden. Wenn Sie das Erkennungsfenster mit einem undurchsichtigen Gegenstand, wie z. B.

einem Handtuch, abdecken, wird die Last aktiviert. Bleibt das Induktionssignal aus, schaltet sich die Last innerhalb von 10 Sekunden ab.

Hinweis: Wenn Sie bei Tageslicht testen, drehen Sie den LUX-Regler bitte auf die Position (SUN), da die Sensorlampe sonst nicht
funktioniert.

¢ \Vergewissern Sie sich, dass sich vor dem Erkennungsfenster keine Hindernisse oder sich bewegende Objekte befinden, die die
Erkennung beeintrachtigen.

¢ Die Betriebstemperatur wirkt sich auf den Erfassungsbereich aus. Die Betriebstemperatur betrégt -20°C ~+ 24°C

FEHLERSUCHE UND -BEHEBUNG

1. Warum schaltet der Sensor das Licht nicht automatisch aus?

« Bitte priifen Sie, ob im Erkennungsfeld ein kontinuierliches Signal anliegt.

e Priifen Sie, ob die Zeitverzégerung auf Maximum eingestellt ist.

¢ Priifen Sie, ob die Leistung den Anweisungen entspricht.

e Priifen Sie, ob sich die Temperatur in der Ndhe des Sensors @ndert, z. B. bei einer Klimaanlage oder Zentralheizung.
2. Warum ist die Empfindlichkeit des Sensors gering?

¢ Bitte priifen Sie, ob sich vor dem Erkennungsfenster ein Hindernis befindet.

 Bitte priifen Sie, ob die Umgebungstemperatur zu hoch ist.

¢ Priifen Sie, ob sich die Induktionssignalquelle im Erkennungsfeld befindet.

¢ Priifen Sie, ob die Montagehdhe mit der in der Anleitung angegebenen Montagehdhe lbereinstimmt.

[ES] INTRODUCCION Y GARANTIA

Le agradecemos que ha elegido y adquirido la V-TAC. V-TAC le servira del mejor modo posible. Pedimos que antes de comenzar la
instalacion lea atentamente las presentes instrucciones y las guarde en un lugar adecuado para consultas proximas. En caso de dudas o
preguntas, péngase, por favor, en contacto con el representante o suministrador mas cercano de quien ha comprado el producto. El sera
debidamente instruido y dispuesto para atenderle de la mejor manera posible. La garantia tendra una duracidn de 5 afos, contados a
partir de la fecha de la compra. La garantia no sera aplicable a dafios ocasionados por instalacion incorrecta o gasto inhabitual. La
empresa no otorgara garantia para dafos de superficies de cualquier tipo generados por su eliminacion e instalacién incorrectas. Los
productos tendran explotacién adecuada durante unas 10-12 horas diarias. La explotacion de 24 horas diarias llevara a la anulacién de
la garantia. La garantia cubrird solo defectos de produccién de fabrica.

CUIDADO

e Apague la alimentacidn y lea estas instrucciones antes de empezar la instalacion.

e Instalacion solo por electricista certificado.

e La fuente de luz de esta iluminacion no es intercambiable; Cuando llega al final de su vida Util, se debe reemplazar toda la
iluminacién.

¢ Si el cable flexible externo o el corddn de esta luminaria esta dafiado, debera ser reemplazado exclusivamente por el fabricante o su
agente de servicio o una persona calificada similar para evitar un peligro.

e Se debe garantizar una conexion a tierra adecuada durante la instalacion.

¢ Reemplace los protectores grietados, si los hay. -]

« Distancia minima de objetos iluminados 1 m.  Q--—-w§

¢ El bloque de terminales impermeable no esta incluido en la entrega.

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

. Apague la alimentacion.

. Confirme la posicidn de instalacion.

. Taladre agujeros en la superficie de instalacion con un taladro de impacto.

. Introduzca taco.

. Fije el soporte.

. El cable de entrada esta conectado al conductor de fase L (marrén), el conductor neutro N (azul) y el conductor de tierra amaril-
lo-verde. Después de conectar los cables, use cinta aislante y cinta impermeable. Realice tratamiento de aislamiento e impermeabili-
zacion. Se recomienda el uso de una caja de conexiones impermeable profesional.

7. Encienda la alimentacion y pruebe la lampara

U h WNH

FUNCIONAMIENTO

e Configuracion LUX: puede identificar el dia y la noche. El usuario puede ajustar la luz en el entorno de trabajo. La lampara puede
funcionar de dia y de noche cuando se coloca en la posicion "sol" (maximo). Puede funcionar con luz del entorno inferior a 10 LUX
cuando se establece en la posicidon "luna" (minimo). En cuanto al método de regulacion, ver método de prueba.

e SENS ajustable: para baja sensibilidad y una distancia de deteccién de 3 m, ajuste el botén SENS en (-); para alta sensibilidad y una
distancia de deteccion de 10 m, ajuste el boton en (+).

e El tiempo de retardo se agrega continuamente: cuando se reciben las segundas sefales de induccién dentro de la primera induccion,
el tiempo se calcula una vez mas basandose en el primer tiempo de retardo. El tiempo de retardo es ajustable. Se puede ajustar segin
los deseos del usuario. El tiempo minimo es de 10 segundos. El maximo es de 7 minutos.

PRUEBA

¢ Gire el botén SENS en el sentido de las agujas del reloj hasta el maximo (+). Gire el boton TIME en el sentido contrario a las agujas
del reloj hasta el minimo (-). Gire el botdn LUX en el sentido de las agujas del reloj hasta el maximo (sol).

¢ Al enciender la alimentacidn, la lampara se enciende inmediatamente y se apaga automaticamente después de 5-30 segundos. Si la
lampara recibe una sefal de induccién, puede funcionar normalmente.

¢ 10 segundos después de la primera deteccidn, la ldmpara puede volver a funcionar. Si no hay sefial de induccién, la carga se detiene
en 10 segundos.

e Gire el botdn LUX en el sentido contrario a las agujas del reloj al minimo. Si se establece en 10 LUX, la carga y el sensor no deben
activarse al realizar pruebas a la luz del dia. Si cubre la ventana de deteccién con un objeto opaco, como una toalla, etc., la carga se
activa. En ausencia de una sefial de induccidn, la carga se detiene en 10 segundos.

Nota: Al probar a la luz del dia, gire el botdn LUX a la posicién (SUN); de lo contrario, la ldmpara con sensor no funcionara.
e Aseglrese de que no haya obstaculos u objetos en movimiento frente a la ventana de deteccion que afecten la deteccion.
e La temperatura de operacion afecta la distancia de deteccidn. La temperatura de operacion es de -20°C ~+ 240°C.

SOLUCION DE PROBLEMAS

1. ¢Por qué el sensor no apaga la lampara automaticamente?

e Compruebe si hay una sefial continua en el campo de deteccién.

e Compruebe si el tiempo de retardo esta configurado al maximo.

e Compruebe si la potencia corresponde al valor requerido.

e Compruebe si la temperatura cerca del sensor cambia, por ejemplo, bajo la influencia del aire acondicionado o la calefaccién central.
2. éPor qué es baja la sensibilidad del sensor?

e Compruebe si hay un obstaculo frente a la ventana de deteccion.

e Compruebe si la temperatura del entorno no es demasiado alta.

e Compruebe si la fuente de la sefial de induccién esté en el campo de deteccidn.

e Compruebe si la altura de instalacion corresponda al valor especificado en las instrucciones.

[cz] UVOD A ZARUKA
Dékujeme, Ze jste si vybrali a koupili vyrobek firmy V-TEK (V-TAC). V-TEK (V-TAC) vam nabizi ty nejlepsi vyrobky. Pfed zahajenim

instalace si prosim pedlivé precététe tyto pokyny a uschoveijte si tento ndvod pro budouci pouZiti. Pokud mate dal$i dotazy, obratte se na
naseho prodejce nebo mistniho obchodniho zastupce, od kterého jste vyrobek zakoupili. Oni jsou vyskoleni a jsou vam k dispozici pro

vSechny vase potfeby. Zaruka je platna po dobu 5 let od data zakoupeni. Zaruka se nevztahuje na $kody zplsobené nespravnou
instalaci nebo atypickym opotiebenim. Spole¢nost neposkytuje zaruku na poskozeni na jakémkoli povrchu kvili neodbornému

odstranéni a instalaci vyrobku. Vyrobky jsou vhodné pro 10-12 hodin kazdodenni vyuzivani. Pouzivani vyrobku béhem 24 hodin denné

rusi platnost zaruky. Vyrobek ma zaruku pouze pro vyrobni vady.

POZOR
o VYPNETE elektfinu, nez zac¢nete!
e Instalaci smi provést pouze certifikovany elektrikar

e Svételny zdroj tohoto svitidla nelze vyménit, jakmile svételny zdroj dosahne svého konce Zivotnosti, mélo by se vymeénit celé svitidlo.

e Pokud je externi flexibilni kabel nebo kabel tohoto svitidla poskozen, musi byt vyménén vyhradné vyrobcem nebo jeho servisnim
zastupcem nebo podobnou kvalifikovanou osobou, aby se predeslo riziku.

e Po celou dobu instalace musi byt zajisténo radné uzemnéni.

e Vymeénte veskery praskly ochranny stit. 7]

¢ Minimalni vzdalenost od osvétlenych objektd 1 m. G———wmg

* Vodotésna svorkovnice neni soucasti dodavky.

NAVOD K INSTALACI

. Vypnéte napajeni.

. Potvrdte instalacni polohu.

. Priklepovou vrtackou vyvrtejte otvory do stavebniho povrchu.
. Vlozte hmozdinku.

. Pfipevnéte drzak.

AOUTh WN K

vodotésnou vodotésnou rozvodnou skFin.
7. Zapnéte napajeni a vyzkousejte svétlo.

FUNKCE

¢ Nastaveni LUX: dokaZe rozpoznat den a noc. UZivatel si mize nastavit okolni pracovni svétlo. Svitidlo mZe fungovat ve dne i v noci,
pokud je nastaveno do polohy ,slunce” (max.). Pfi nastaveni do polohy ,mésic” (min.) mize fungovat p¥i okolnim svétle niz&im nez 10

LUX. Pokud jde o zplisob nastaveni, podivejte se na zkudebni metodu.
* Nastaveni SENS: pro nizkou citlivost a detek¢ni vzdalenost 3 m nastavte tlacitko SENS na (-); pro vysokou citlivost a detek¢ni
vzdalenost 10 m nastavte tlacitko na (+).

« Casové zpozdéni se pricita pribézné: Kdy? jsou druhé indukéni signaly pFijaty v rémci prvni indukce, ¢as se znovu vypoditd na zakladé

prvniho ¢asového zpozdéni. Casové zpozdéni je nastavitelné. Lze jej nastavit podle pfani uZivatele. Minimalni doba je 10 sekund.
Maximalni je 7 minut.

TESTOVAN{

eOtocte knoflik SENS ve sméru hodinovych ruci¢ek na maximum (+).0tocte knoflik TIME proti sméru hodinovych ruci¢ek na minimum

(-). Otocte knoflik LUX ve sméru hodinovych ruci¢ek na maximum (slunce).

« Po zapnuti napajeni se svétlo ihned rozsviti a po 5-30 sekundéch se automaticky vypne. Pokud pak svétlo pfijme indukéni signal, mdze

normalné fungovat.
¢ 10 sekund po prvni detekci svétlo opét fungovat. Pokud nedojde k zddnému indukénimu signdlu, zatéz prestane pracovat do 10
sekund.

e Otocte knoflik LUX proti sméru hodinovych ruci¢ek na minimum. Pokud je nastavena na hodnotu 10 LUX, neméla by se zatéz a snimac

pfi testovani na dennim svétle aktivovat. Pokud detekéni okénko zakryjete nepriihlednym predmétem, naptiklad ruénikem apod.,
aktivuje se zatéz. PFi absenci indukéniho signalu prestane zatéz pracovat do 10 sekund.

Pozndmka: Pfi testovani za denniho svétla otocte knoflik LUX do polohy (SLUNCE), jinak nebude senzorovd lampa fungovat.
o Ujistéte se, Zze pred detekénim okénkem nejsou zadné prekazky nebo pohybujici se predméty, které by ovliviiovaly detekci.
e Provozni teplota ovliviiuje detekéni vzdalenost. Provozni teplota je -20 °C ~+24 °C.

RESENI PROBLEMU

1. Pro¢ snimac automaticky nevypina svétlo?

e Zkontrolujte, zda je v detekénim poli nepretrzity signal.

e Zkontrolujte, zda je ¢asové zpozdéni nastaveno na maximum.

e Zkontrolujte, zda vykon odpovida pozadované hodnoté.

e Zkontrolujte, zda se v blizkosti snimace neméni teplota, napf. klimatizace nebo Ustfedni topeni.
2. Proc je citlivost snimace slaba?

e Zkontrolujte, zda se pred detekénim okénkem nenachazi prekazka.

e Zkontrolujte, zda okolni teplota neni pfilis vysoka.

e Zkontrolujte, zda se v detekénim poli nenachazi zdroj indukéniho signalu.

e Zkontrolujte, zda instalacni vyska odpovida odpovida hodnoté uvedené v navodu.

. Vstupni kabel je pfipojen k fazovému vodici "L" (hnédy), nulovému vodici "N" (modry) a Zlutozelenému zemnicimu vodici. Po pfipojeni
vodicl je tfeba pouZit izolaéni pasku a vodot&snou pasku. Provedte izolaéni a vodotésnou Gpravu. Doporucuje se pouzit profesionalni




