
LED SYNC CONTROLLER
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PRODUCT DESCRIPTION
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WARRANTY*

Model VT-2424

Output 4 Channels

Output Current <6.0A (Each Channel)

Output Power 12V:288W, 24V:576W

Supply Voltage DC: 12V-24V

Led RGBW Controller adopts the most advanced PWM (Pulse Width Modulation) digital technology with 4 channels 
constant voltage led RGBW controller. This model designed for RGBW/Y led products. Adopts RF 24 key remote, 
RGB and W each have independently control area without interference. Especially, it is designed with synchroniza-
tion function. It is convenient to use RJ45 connector to connect the multiple controllers together, and achieve the 
synchronization function of thousands of meters led strips. In theory, they can be connected numerous

If new-coded-remote is needed, re-pairing the remote and the receiver before using as below operation 
instruction:

1. Step 1: Pressing key “Seven colors gradually change” and hold on, power on the controller, the load 
LEDs will be 50% brightness white as responding.
2. Step 2: Continuously to press the key “Seven colors gradually change “ for 3 times with in 5 seconds 
after step 1 ,the brightness of LEDs will change from 50% -10% as responding.
3. Code learning successfully, the LEDs will be back to the state before the power off, and the receiver can 
control by the remote.
If not, please re-operate from step 1 to 2.

DIRECTION OF USE
Adopt RF wireless 24-key remote control, function of each button as below:

W Control Areas

Speed Adjust Button

RGB Switch

RGB Static Modes

Brightness Control Button

TYPICAL APPLICATIONS 

W on/off W brightness + W brightness - RGB on/off

W 100% Static red Static green Static blue

W 50% Static orange Static sky blue Static carmine

W 25% Static yellow Static cyan Static purple

Speed + Three colors jump Three colors gradually change brightness +

Speed - Seven colors jumping change Seven colors gradually change brightness -

INTRODUCTION & WARRANTY

WARNING

Thank you for selecting and buying V-TAC product. V-TAC will serve you the best. Please read these instruc-
tions carefully before starting the installation and keep this manual handy for future reference. If you have 
any another query, please contact our dealer or local vendor from whom you have purchased the product. 
They are trained and ready to serve you at the best. The warranty is valid for 2 years from the date of 
purchase. The warranty does not apply to damage caused by incorrect installation or abnormal wear and tear. 
The company gives no warranty against damage to any surface due to incorrect removal and installation of 
the product. The products are suitable for 10-12 Hours Daily operation. Usage of product for 24 Hours a day 
would void the warranty. This product is warranted for manufacturing defects only.

1. Please make sure to turn off the power before starting the installation. 
2. Installation must be performed by a certified person.

Caution, risk of electric shock.

This marking indicates that this 
product should not be disposed 
of with other household wastes.

INSTALLATION INSTRUCTION

Power Supply 
(DC: 12V/24V)

Payload Output 
Interface

RJ45 INTERNET CABLE 
SYNC INTERFACE

[BG] ВЪВЕДЕНИЕ И ГАРАНЦИЯ
Благодарим ви, че избрахте и закупихте продукт на Ви-Тек (V-TAC).  Ви-Тек (V-TAC) ще ви послужи по най-добрия възможен 
начин. Моля прочетете тези инструкции внимателно преди инсталация и съхранявайте ръководството за бъдещи справки. Ако 
имате други въпроси, моля свържете се с нашия дилър или с местния търговец, от който сте закупили продукта. Те са обучени и 
са готови да ви послужат по най-добрия начин. Гаранцията е валидна за период от 2 години след датата на закупуване. 
Гаранцията не се прилага по отношение на щети, причинени поради неправилен монтаж или необичайно износване. Дружеството 
не предоставя гаранция срещу щети по каквато и да е повърхност поради неправилното отстраняване и монтаж на продукта. 
Продуктите са подходящи за 10-12 часа експлоатация на ден. Експлоатацията на продукт в продължение на 24 часа води до 
обезсилване на гаранцията. Гаранцията за този продукт се дава само за производствени дефекти.

ВНИМАНИЕ
• Моля прочетете настоящите инструкции и изключете захранването, преди да започнете монтажа.
• Инсталация само от сертифициран електротехник

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
LED RGBW контролерът е възприел най-авангардната PWM (широчинно-импулсна модулация) дигитална технология и 
представлява 4-канален RGBW контролер за LED лампи с постояннотоково напрежение. Този модел е проектиран за RGBW/Y LED 
продукти. Представлява RF дистанционно управление с 24 клавиша, като RGB и белият цвят са с независима област на 
управление без интерференция. По-специално, той е проектиран с функция за синхронизация. За свързването на множество 
контролери е удобно да се използва RJ45 конектор, при което се постига синхронизация на LED ленти от хиляди метри. На 
теория, могат да се свързват многобройни такива.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Представлява RF безжично дистанционно управление с 24 клавиша, като функцията на всеки бутон е, както следва: (Вижте 
фигура 1)
Ако е необходимо дистанционно управление с нов код, свържете отново дистанционното управление и приемника, преди да 
продължите с долните инструкции:
1. Стъпка 1: Включете контролера, като натиснете със задържане клавиша “Постепенна смяна на седем цвята”, в отговор LED 
лампите светват в бял цвят при 50% яркост.
2. Стъпка 2: Натиснете клавиша “Постепенна смяна на седем цвята” 3 пъти последователно в рамките на 5 секунди след стъпка 
1, в отговор яркостта на LED лампите се променя от 50% до 10%.
3. Ако съгласуването на кода е успешно, LED лампите се връщат в състоянието преди изключването, като приемникът вече може 
да се управлява от дистанционното управление.
Ако не е успешно, повторете стъпки 1 и 2.

ТИПИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ (ОБЪРНЕТЕ СЕ КЪМ ФИГУРИ 2 И 3) 

[HU] BEVEZETÉS ÉS GARANCIA
Köszönjük, hogy választotta és megvásárolta a V-TAC terméket. V-TAC nyújtja Önnek a legjobb szolgáltatást. Kérjük, a szerelés előtt 
figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat és óvja ezt a kézikönyvet későbbi használatra. Ha további kérdései vannak, kérjük, 
forduljon forgalmazójához vagy helyi eladójához, akitől megvásárolta a terméket. Ők képzettek és készek a legjobb szolgálatra. A 
jótállás a vásárlás napjától számítva 2 évig érvényes. A garancia nem vonatkozik a helytelen szerelés vagy az abnormális kopás okozta 
károkra. A cég nem vállal semmilyen garanciát a felület károsodásáért, a termék helytelen eltávolításáért és szereléséért. A termékek 
10-12 órás napi üzemeltetésre alkalmasak. A termék napi 24 órás felhasználása érvényteleníti a garanciát. Ez a termék garanciája csak 
a gyártási hibákra vonatkozik.

FIGYELEM
• Kérjük, a szerelés megkezdése előtt kapcsolja ki az áramellátást és olvassa el ezt az útmutatót.
• Csak szakképzett villanyszerelő szerelheti fel.

TERMÉKLEÍRÁS
A LED RGBW vezérlő a legfejlettebb PWM (Pulse Width Modulation) digitális technológiát alkalmazza, 4 csatornás állandó feszültségű 
RGBW vezérlővel. Ez a modell az RGBW/Y led termékekhez készült. Az RF 24 gombos távirányítót fogadja el, az RGB és a W mindeg-
yikének egymástól függetlenül van vezérlőterülete interferencia nélkül. Különösen szinkronizálási funkcióval rendelkezik. Kényelmes az 
RJ45 csatlakozó használatával a több vezérlőt összekapcsolni, és elérni a több ezer méteres led szalag szinkronizálási funkcióját. 
Elméletileg számtalan módon összekapcsolhatók

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Vegye igénybe az RF vezeték nélküli 24 gombos távirányítót, az egyes gombok funkcióját az alábbiak szerint: (Lásd az 1. ábrát)
Ha új kódolású távirányítóra van szükség, párosítsa újra a távirányítót és a vevőkészüléket, mielőtt használná az alábbiak szerint:
1. 1. lépés: Ha megnyomja a „Hét szín fokozatosan változik” gombot, és tartsa lenyomva, kapcsolja be a vezérlőt, a terhelésjelző LED 
-ek 50%-os fényerővel fehérek lesznek.
2. 2. lépés: Ha folyamatosan nyomva tartja a „Hét szín fokozatosan változik” gombot, 3 -szor, 5 másodpercen belül az 1. lépést 
követően, a LED -ek fényereje 50% -10% között változik.
3. Sikeresen elsajátította a kódot, a LED -ek visszaállnak a kikapcsolás előtti állapotba, és a vevő a távirányítóval vezérelheti.
Ha nem, kérjük, ismételje meg az 1–2. Lépést.

TIPIKUS ALKALMAZÁS (LÁSD A 2. ÉS 3. ÁBRÁT)

[IT] INTRODUZIONE E GARANZIA
Grazie per aver scelto e acquistato il prodotto della V-TAC. La V-TAC Le servirà nel miglior modo possibile. Si prega di leggere attentam-
ente queste istruzioni prima di iniziare l’installazione e di conservare questo manuale a portata di mano per riferimenti futuri. In caso di 
qualunque altra domanda si prega di contattare il nostro rivenditore o il distributore locale da chi è stato acquistato il prodotto. Loro sono 
addestrati e pronti a servirla nel miglior modo possibile. La garanzia è valida per 2 anni dalla data d’acquisto. La garanzia non si applica ai 
danni provocati dall’installazione errata o dall’usura anomala. L’azienda non fornisce alcuna garanzia per danni a qualsiasi superficie a 
causa della rimozione e dell’installazione errata del prodotto. I prodotti sono adatti per 10-12 ore di funzionamento quotidiano. L’utilizzo 
del prodotto per 24 ore al giorno annulla la garanzia. La garanzia di questo prodotto è valida soltanto per difetti di fabbricazione.

ATTENZIONE
• Spegnere l'elettricità prima di iniziare!
• Installazione soltanto da parte di un elettricista certificato  

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Il controller LED RGBW utilizza la più avanzata tecnologia digitale PWM (modulazione di larghezza di impulso) è rappresenta un controller 
RGBW a 4 canali per lampade LED a corrente continua. Questo modello è progettato per i prodotti LED RGBW/Y. Si tratta di un telecoman-
do RF con 24 tasti ed il RGB ed il colore bianco hanno un'area di controllo indipendente senza interferenze. In particolare, è stato 
progettato con una funzione di sincronizzazione. Per collegare più controller, è conveniente utilizzare un connettore RJ45, che consente la 
sincronizzazione di migliaia di metri di strisce LED. In teoria, se ne possono essere collegati numerosi.

ISTRUZIONI PER L’USO
Rappresenta un telecomando senza fili RF con 24 tasti; La funzione di ciascun tasto è la seguente: (Fare riferimento alla Figura 1)
Se è necessario un telecomando con un nuovo codice, far corrispondere i codici del telecomando e del ricevitore (riaccoppiarli) prima di 
procedere con le istruzioni seguenti:
1. Passo 1: Attivare il controller premendo e tenendo premuto il tasto “Cambio graduale dei sette colori”, in risposta le lampade a LED si 
illuminano in bianco al 50% di luminosità.
2. Passo 2: Premendo il tasto “Cambio graduale dei sette colori” 3 volte di seguito entro 5 secondi dopo il passo 1, la luminosità delle 
lampade a LED cambia dal 50% al 10%.
3. Se la corrispondenza del codice ha esito positivo, le lampade a LED ritornano allo stato prima della disattivazione e il ricevitore può ora 
essere controllato dal telecomando.
In caso di esito negativo, ripetere i passaggi 1 e 2.

APPLICAZIONE TIPICA (FARE RIFERIMENTO ALLE FIGURE 2 E 3)

[DE] EINFÜHRUNG UND GEBRAUCHSANWEISUNG
Wir danken Ihnen, dass Sie ein V-TAC ausgesucht und gekauft haben. V-TAC wird Ihnen die besten Dienste erweisen. Lesen Sie, bitte, 
diese Gebrauchsanweisung vor der Montage aufmerksam durch und halten Sie sie für Auskünfte in der Zukunft parat. Sollten Sie weitere 
Fragen haben, kontaktieren Sie, bitte, unseren lokalen Händler oderVerkäufer, von dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie sind 
ausgebildet und bereit Sie auf die bestmögliche Art und Weise zu unterstützen. Die Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre ab dem 
Kaufdatum. Die Gewährleistung bezieht sich nicht auf Schäden, die durch unsachgemäße Montage oder ungewöhnliche Abnutzung und 
Verschleiß verursacht worden sind. Das Unternehmen gewährt keine Garantie für durch unsachgemäßen Produktabbau oder unsach-
gemäße Montage entstandene Schäden an jeglichen Oberflächen. Die Produkte sind für eine Nutzung von bis zu 10-12 Stunden täglich 
geeignet. Eine tägliche, 24-stündige Nutzung schließt die Gewährleistung aus. Diese Gewährleistung gilt nur für Herstellungsmängel.

ACHTUNG
• Bitte schalten Sie die Stromversorgung aus und lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie mit der Installation beginnen.
• Installation nur von Elektrofachkräften

BESCHREIBUNG DES PRODUKTS
Der LED-RGBW-Controller hat die fortschrittlichste PWM-Digitaltechnologie (Pulsweitenmodulation) übernommen und ist ein 4-Kanal-RG-
BW-Controller für LED-Lampen mit Gleichspannung. Dieses Modell ist für RGBW / Y-LED-Produkte ausgelegt. Es handelt sich um eine 
RF-Fernbedienung mit 24 Tasten, da RGB und weiße Farbe einen unabhängigen Steuerbereich ohne Störungen haben. Insbesondere ist 
er mit einer Synchronisationsfunktion ausgestattet. Um mehrere Controller anzuschließen, ist es praktisch, einen RJ45-Anschluss zu 
verwenden, der eine Synchronisation von LED-Streifen von Tausenden von Metern erreicht. Theoretisch können zahlreiche verknüpft 
werden.

BEDIENUNGSANLEITUNG
Stellt eine drahtlose RF-Fernbedienung mit 24 Tasten dar, und die Funktion jeder Taste ist wie folgt: (Siehe Abbildung 1)
Wenn eine Fernbedienung mit einem neuen Code benötigt wird, verbinden Sie die Fernbedienung erneut mit dem Receiver, bevor Sie mit 
den folgenden Anweisungen fortfahren:
1. Schritt 1: Schalten Sie den Controller ein, indem Sie die Taste „Sequentielle Änderung von sieben Farben“ gedrückt halten, als 
Reaktion leuchten die LEDs weiß mit 50% Helligkeit auf.
2. Schritt 2: Drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden nach Schritt 1 dreimal hintereinander die Taste „Gradualer Wechsel von sieben 
Farben“. Daraufhin ändert sich die Helligkeit der LED-Lampen von 50 % auf 10 %.
3. Bei erfolgreichem Code-Matching kehren die LEDs in den Zustand vor dem Ausschalten zurück und der Receiver kann nun mit der 
Fernbedienung gesteuert werden.
Falls nicht erfolgreich, wiederholen Sie die Schritte 1 und 2.

TYPISCHE ANWENDUNGEN (SIEHE ABBILDUNGEN 2 UND 3)

[ES] INTRODUCCIÓN Y GARANTÍA
Le agradecemos que ha elegido y adquirido la V-TAC. V-TAC le servirá del mejor modo posible. Pedimos que antes de comenzar la 
instalación lea atentamente las presentes instrucciones y las guarde en un lugar adecuado para consultas próximas. En caso de dudas o 
preguntas, póngase, por favor, en contacto con el representante o suministrador más cercano de quien ha comprado el producto. Él será 
debidamente instruido y dispuesto para atenderle de la mejor manera posible. La garantía tendrá una duración de 2 años, contados a 
partir de la fecha de la compra. La garantía no será aplicable a daños ocasionados por instalación incorrecta o gasto inhabitual. La 
empresa no otorgará garantía para daños de superficies de cualquier tipo generados por su eliminación e instalación incorrectas. Los 
productos tendrán explotación adecuada durante unas 10-12 horas diarias. La explotación de 24 horas diarias llevará a la anulación de 
la garantía. La garantía cubrirá solo defectos de producción de fábrica.

CUIDADO
• Apague la alimentación y lea estas instrucciones antes de empezar la instalación.
• Instalación solo por electricista certificado.

DESCRIPCIÓN DEÑL PRODUCTO
El controlador RGBW adopta la más avanzada tecnología digital PWM (Pulse Width Modulation) con 4 canales de voltaje constante para 
el controlador RGBW. Este modelo está diseñado para productos led RGBW/Y. Adopta el control remoto de 24 teclas RF, RGB y W tienen 
cada uno un área de control independiente sin interferencias. Especialmente, está diseñado con la función de sincronización. Es 
conveniente utilizar el conector RJ45 para conectar los controladores múltiples juntos, y lograr la función de sincronización de miles de 
metros tiras de led. En teoría, se pueden conectar en gran número.

DIRECCIÓN DE USO
Adopta el control remoto inalámbrico RF de 24 teclas, la función de cada botón es la siguiente: (Consulte la Figura 1)
Si se necesita un nuevo mando codificado, vuelva a emparejar el mando y el receptor antes de utilizarlo como se indica a continuación:
1. Paso 1: Pulse la tecla "Siete colores cambian gradualmente" y manténgala pulsada, encienda el mando, los LEDs de carga tendrán un 
50% de brillo blanco como respuesta.
2. Paso 2: Pulse continuamente la tecla "Siete colores cambian gradualmente" durante 3 veces y en 5 segundos después del paso 1, el 
brillo de los LEDs cambiará del 50% al 10% como respuesta.
3. 3. Si el aprendizaje del código se realiza con éxito, los LEDs volverán al estado anterior al apagado, y el receptor podrá ser controlado 
por el mando a distancia.
Si no es así, vuelva a operar desde el paso 1 al 2.

APLICACIONES TÍPICAS (CONSULTE LAS FIGURAS 2 Y 3)

[HR] UVOD I JAMSTVO
Hvala vam, što ste odabrali i kupili tvrtke Vi-Tek (V-TAC). Vi-Tek (V-TAC) će vam poslužiti na najbolji mogući način. Molimo, pažljivo 
pročitajte ove upute prije instalacije i spremite upute za buduću uporabu. Ako imate dodatnih pitanja, molimo obratite se našempro-
davaču ili lokalnom trgovcu gdje ste kupili ovaj proizvod. Oni su osposobljeni i spremni vam pomognu na najbolji način. Jamstvo za ovaj 
proizvod vrijedi za razdoblje od 2 godine, računajući od dana kupnje. Jamstvo se ne odnosi na štetu, nastalu nepravilnom ugradnjom ili 
neuobičajenim habanjem. Tvrtka ne jamči za štete koje nastanu po bilo kojoj površini proizvoda, zbog nepravilne demontaže odnosno i 
ugradnje proizvoda. Ovi proizvodi su prikladni za 10-12 sati rada dnevno. Uporaba proizvod 24 sata dnevno čini ovo jamstvo nevažeće. 
Jamstvo za ovaj proizvod dano je samo za nedostatke koji su nastali samo tijekom njegove proizvodnje.

OPREZ 
• Molimo pročitajte ove upute i isključite napajanje prije početka ugradnje.
• Ugradnju može obaviti samo stručni električar

OPIS PROIZVODA
LED RGBW upravljač koristi najnapredniju PWM digitalnu tehnologiju (zasnovanu na pulsno-širinskoj modulaciji) i 4-kanalni RGBW 
upravljač za LED svjetiljke s istosmjernim naponom. Ovaj model je projektiran za RGBW/Y LED proizvode. Radi se o RF daljinskom 
upravljaču s 24 tipke, pri čemu RGB i bijela boja imaju neovisno područje upravljanja bez interferencija. Konkretno, projektiran je s 
funkcijom sinkronizacije. Za povezivanje više upravljača prikladno je koristiti konektor RJ45 koji može sinkronizirati LED trake sa više 
tisuća metara. Teoretski se mogu povezati brojni konektori.

UPUTE ZA UPOTREBU
Predstavlja RF bežični daljinski upravljač s 24 tipke, funkcija svakog gumba je sljedeća: (Pogledajte sliku 1)
Ako je potreban ponovno kodirati daljinski upravljač, ponovno uparite daljinski upravljač i prijemnik prije korištenja u skladu s uputama 
za uporabu u nastavku:
1. Korak 1: Pritisnite tipku “Postupna promjena sedam boja” i zadržite, uključite upravljač, LED diode za učitavanje će biti na 50% bijele 
svjetline kao odgovor.
2. Korak 2: Kontinuirano pritisnite tipku „Postupna promjena sedam boja“ 3 puta, s razmakom od 5 sekundi nakon 1. koraka, svjetlina 
LED dioda će se promijeniti s 50% na 10% kao odgovor.
3. Uparivanje kodova je uspješno, LED diode će se vratiti u stanje prije isključivanja, a prijemnik se može upravljati daljinskim upravl-
jačem.
4. Ako niste uspjeli, ponovite postupak od koraka 1 do 2.

TIPIČNE PRIMJENE (POGLEDAJTE SLIKE 2 I 3)

[FR] INTRODUCTION & GARANTIE
Merci d’avoir choisi et acheté un produit à V-TAC. V-TAC vous offrira le meilleur. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de 
commencer l’installation et conservez ce manuel à portée de main pour référence ultérieure. Si vous avez d’autres questions, veuillez 
contacter notre distributeur ou le fournisseur local auprès duquel vous avez acheté le produit. Ils sont formés et prêts à vous servir au 
mieux. La garantie est valable pour une période de 2 ans à compter de la date d’achat. La garantie ne s’applique pas à des dommages 
causés par une installation incorrecte ou une usure anormale. La société ne donne aucune garantie pour des dommages causés à une 
surface en raison d’un enlèvement et d’une installation incorrects du produit. Les produits sont convenables pour une exploitation 
quotidienne de 10-12 heures. L’utilisation du produit pendant 24 heures par jour annule la garantie. Ce produit est couvert par une 
garantie pour des défauts de fabrication seulement.

ATTENTION
• Veuillez mettre hors tension et lire ces instructions avant de commencer l’installation.
• Installation par électricien certifié

DESCRIPTION DU PRODUIT
Ce contrôleur RGBW adopte la technologie numérique PWM (Pulse Width Modulation) la plus avancée avec un contrôleur RGBW à 4 
canaux à tension constante. Ce modèle est conçu pour les produits LED RGBW/Y. Adopte une télécommande RF 24 touches, RGB et W ont 
chacun une zone de contrôle indépendante sans interférence. En particulier, il est conçu avec une fonction de synchronisation. Il est 
pratique d'utiliser le connecteur RJ45 pour connecter les contrôleurs multiples ensemble, et d'atteindre la fonction de synchronisation de 
milliers de mètres de bandes LED. En théorie, ils peuvent être connectés à de nombreux

MODE D'UTILISATION
Adopte une télécommande sans fil RF à 24 touches, la fonction de chaque bouton est indiquée ci-dessous: (Reportez-vous à la figure 1)
Si une nouvelle télécommande codée est nécessaire, il faut réapparier la télécommande et le récepteur avant de les utiliser comme 
indiqué ci-dessous :
1. Étape 1 : Appuyez sur la touche "Sept couleurs changent progressivement" et maintenez-la enfoncée, mettez le contrôleur sous 
tension, les LED de la charge seront blanches à 50 % comme indiqué.
2. Étape 2 : Appuyez continuellement sur la touche "Seven colors graduellement change" pendant 3 fois et dans les 5 secondes après 
l'étape 1, la luminosité des LEDs changera de 50% -10%.
3. Si l'apprentissage du code est réussi, les LED reviendront à l'état antérieur à la mise hors tension, et le récepteur pourra être contrôlé 
par la télécommande.
Si ce n'est pas le cas, veuillez recommencer les étapes 1 et 2.

APPLICATIONS TYPIQUES (REPORTEZ-VOUS AUX FIGURES 2 ET 3)

[PT] INTRODUÇÃO E GARANTIA
Agradecemos que escolheu e adquiriu o produto da V-TAC. A V-TAC irá servir-lhe da melhor maneira possível. Por favor, leia atentam-
ente estas instruções antes da instalação e mantenha este manual para referência no futuro. Se tiver outras dúvidas, entre em contacto 
com o nosso revendedor ou comerciante local de quem adquiriu o produto. Eles são formados e estão prontos para lhe serem úteis da 
melhor maneira possível. A garantia é válida por um período de 2 anos a partir da data de compra. A garantia não se aplica a danos 
causados devido a uma instalação incorrecta ou desgaste invulgar. A empresa não dá nenhuma garantia por danos de qualquer superfí-
cie devido à inadequada remoção e instalação do produto. Os produtos são apropriados para exploração durante 10-12 horas por dia. A 
exploração do produto durante 24 horas leva à invalidação da garantia. Este produto tem uma garantia apenas para defeitos de 
fabricação.

ATENÇÃO
• DESLIGAR a alimentação antes de iniciar!
• A instalação só pode ser feita por electricista autorizado.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Led RGBW Controller adopta a mais avançada tecnologia digital PWM (Pulse Width Modulation) com 4 canais de comando RGBW de 
tensão constante. Este modelo foi concebido para produtos com led RGBW/Y. Adopta o controlo remoto de chave RF 24, RGB e W, cada 
um tem uma área de controlo independente sem interferência. Especialmente, é concebido com função de sincronização. É conveniente 
utilizar o conector RJ45 para ligar os vários controladores em conjunto, e alcançar a função de sincronização de milhares de tiras de 
leds. Em teoria, podem ser ligados em grande número

DIRECÇÃO DE USO
Adoptar controlo remoto sem fios RF 24-key, função de cada botão como abaixo: (Consulte a Figura 1)
Se for necessário um novo código, reparar o controlo remoto e o receptor antes de utilizar como instruções de operação abaixo:
1. Passo 1: Premindo a tecla "Sete cores mudam gradualmente" e mantendo-a premida, ligar o controlador, os LEDs de carga serão 
brancos a 50% de brilho como resposta.
2. Passo 2: Continuamente a premir a tecla "Sete cores mudam gradualmente" durante 3 vezes com em 5 segundos após o passo 1, o 
brilho dos LEDs mudará de 50% -10% como resposta.
3. Aprendizagem de código com sucesso, os LEDs estarão de volta ao estado antes de desligar a energia, e o receptor pode controlar 
pelo comando à distância.
Caso contrário, por favor reabrir do passo 1 ao 2.

APLICAÇÕES TÍPICAS (CONSULTE AS FIGURAS 2 E 3)

[EL] ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΓΓΥΗΣΗ
Σας ευχαριστούμε για το ότι επιλέξατε και αγοράσατε το προϊόν της  Βι-ΤΑΚ(V-TAC).  Η Βι-ΤΑΚ (V-TAC) θα σας εξυπηρετήσει με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες μας προτού τοποθετήσετε και διατηρήστε τις οδηγίες για τη 
μετέπειτα ενημέρωσή σας. Αν έχετε άλλα ερωτήματα και απορίες, παρακαλούμε να έλθετε σε επαφή με τον προμηθευτή μας ή με τον 
εγχώριο έμπορο από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Αυτοί εκπαιδεύτηκαν κατάλληλα και είναι πρόθυμοι να σας εξυπηρετήσουν με τον 
καλύτερο τρόπο. Η εγγύηση ισχύει για περίοδο 2 ετών από την ημερομηνία της αγοράς. Η εγγύηση δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που 
προκληθούν ζημιές εξαιτίας λάθος τοποθέτησης ή ασυνήθιστης φθοράς. Η εταιρεία δεν παρέχει εγγύηση για ζημιές σε 
οποιαδήποτεεπιφάνεια εξαιτίας τις λάθος απομάκρυνσης ή τοποθέτησης του προϊόντος. Τα προϊόντα είναι κατάλληλα για χρήση 10-12 
ωρών την ημέρα. Η χρήση του προϊόντος επί 24 ώρες έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση της εγγύησης. Η εγγύηση του προϊόντος αφορά 
μόνο τα ελαττώματα της παραγωγής.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• ΚΛΕΙΣΤΕ την ηλεκτροδότηση προτού αρχίσετε!
• Τοποθέτηση μόνο από αδειούχο ηλεκτρολόγο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Ο ελεγκτής LED RGBW έχει υιοθετήσει την πιο προηγμένη ψηφιακή τεχνολογία PWM (διαμόρφωση πλάτους παλμού) και είναι ένας 
ελεγκτής RGBW 4 καναλιών για λαμπτήρες LED με τάση DC. Αυτό το μοντέλο έχει σχεδιαστεί για προϊόντα LED RGBW / Y. Είναι ένα 
τηλεχειριστήριο RF με 24 πλήκτρα, καθώς το RGB και το λευκό χρώμα έχουν ανεξάρτητη περιοχή ελέγχου χωρίς παρεμβολές. 
Συγκεκριμένα, έχει σχεδιαστεί με λειτουργία συγχρονισμού. Για τη σύνδεση πολλαπλών ελεγκτών, είναι βολικό να χρησιμοποιήσετε μια 
υποδοχή RJ45, η οποία επιτυγχάνει συγχρονισμό λωρίδων LED χιλιάδων μέτρων. Θεωρητικά, πολλά τέτοια μπορούν να συνδεθούν.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Αποτελεί ένα ασύρματο τηλεχειριστήριο RF με 24 πλήκτρα και η λειτουργία κάθε πλήκτρου έχει ως εξής: (Ανατρέξτε στην Εικόνα 1)
Εάν απαιτείται τηλεχειριστήριο με νέο κώδικα, επανασυνδέστε το τηλεχειριστήριο και τον δέκτη πριν προχωρήσετε στις παρακάτω 
οδηγίες:
1. Βήμα 1: Ενεργοποιήστε τον ελεγκτή κρατώντας πατημένο το πλήκτρο "Σταδιακή αλλαγή επτά χρωμάτων", σε απόκριση οι λαμπτήρες 
LED ανάβουν με λευκό χρώμα σε φωτεινότητα 50%.
2. Βήμα 2: Πατήστε το πλήκτρο «Σταδιακή αλλαγή επτά χρωμάτων» 3 φορές διαδοχικά στα πλαίσια 5 δευτερολέπτων μετά το βήμα 1, σε 
απόκριση η φωτεινότητα των λαμπτήρων LED αλλάζει από 50% σε 10%.
3. Εάν ο συντονισμός του κώδικα είναι επιτυχής, τα LED επιστρέφουν στην κατάσταση πριν απενεργοποιηθούν και ο δέκτης μπορεί τώρα 
να ελέγχεται από το τηλεχειριστήριο.
Εάν δεν είναι επιτυχής, επαναλάβετε βήματα 1 και 2.

ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ 2 ΚΑΙ 3)

[RO] INTRODUCERE, GARANŢIA
Vă mulţumim că aţi ales şi v-aţi cumpărat acest produs de V-TAC. V-TAC vă va fi de un mare folos, utilizându-l în modul cel mai potrivit 
posibil. Vă rugăm să citiţi .aceste instrucţiuni cu atenţie, înainte să începeţi instalarea, şi păstraţi-le pentru că s-ar putea să fie necesar 
să le recitiţi. Dacă aveţi şi alte întrebări, luaţi legătură cu dealer-ul nostru sau cu comerciantul de la care v-aţi achiziţionat produsul. 
Aceştia sunt bine instruiţi şi întotdeauna sunt disponibili să vă servească în modul cel mai bun posibil. Garanţia este valabilă pe un 
termen  de 2 ani din data achiziţionării produsului. Garanţia însă  nu se aplică cu privire la daunele cauzate de instalare incorectă sau 
care rezultă din uzura  anormală de utilizare. Societatea nu acordă garanţie pentru daune produse pe suprafeţe,  indiferent de tipul 
acestora, care se datorează îndepărtării sau montării incorecte a produsului. Aceste produse sunt potrivite pentru exploatare continuă 
timp de 10-12 ore pe zi. Exploatarea produsului timp de 24 de ore fără întrerupere, poate duce la pierderea garanţiei.  Pentru acest 
produs, garanţia se acordă numai pentru defecte de fabricaţie.

ATENŢIE
• DECONECTAŢI alimentarea cu energie electrică înainte să începeţi instalarea!
• Instalarea se va realiza numai de către un electrician autorizat. 

DESCRIEREA PRODUSULUI
Controlerul LED RGBW a adoptat cea mai avansată tenologie PWM (semnal modulat pe lățimea impulsului ), aceasta fiind o tehnologie 
digitală cu 4 canale a conrolerului RGBW pentru lămpi LED cu tensiune continuă. Acest model a fost proiectat pentru produse LED 
RGBW/Y. Are control de la distanţă RF cu 24 taste, iar RGB şi culoarea albă au un domeniu independent de control fără 
interferenţe.Acesta a fost proiectat în scpecial cu funcţie de sincronizare. Pentru conectarea a unui număr mare de controleri, ar fi bine 
să se folosească un conector RJ45, întrucât astfel se va realiza o sincronizare a benzilor LED de mii de metri. Teoretic, pot fi conectaţi 
mulţi controleri.

INSTRUCŢIUNI DE EXPLOATARE
Este un dispozitiv RF fără fir, cu 24 taste, funcţiile fiecărui buton fiind următoarele: (Consultați Figura 1)
Dacă este necesar un dispozitiv de control de la distanţă cu un cod nou, conectaţi din nou controlul de la distanţă şi receptorul, înainte 
să continuaţi cu instrucţiunile de mai jos:
1. Pasul 1: Conectaţi controlerul, apăsând şi ţinând apăsată tasta “Schimbare treptată a şapte culori”, şi atunci lampa LED va lumina în 
alb, cu o luminozitate de 50%.
2. Pasul 2: Apăsaţi de 3 ori, în mod consecvent, tasta “Schimbare treptată a şapte culori”, într-un interval de 5 secunde, imediat după 
pasul 1, şi atunci luminozitatea lămpilor LED se va schimba de la  50% la 10%.
3. Dacă sintonizarea codului a fost reuşită, lămpile LED se vor întoarce în starea anterioară, adică înainte de deconectarea, şi receptorul 
deja poate fi controlat prin controlul de la distanţă.
Dacă nu a fost reuşită, repetaţi paşii 1 şi 2. 

APLICAREA TIPICĂ (CONSULTAȚI FIGURILE 2 ȘI 3) 

[PL] WSTĘP I GWARANCJAD
Dziękujemy za wybór i zakup produktu V-TAC. V-TAC będzie Ci służył najlepiej. Prosze przeczytać tę instrukcje uważnie przed przystąpie-
niem do zainstalowania i zachować ją do użytku w przyszłości. Jeśli masz jakieś pytania, proszę skontaktować się z naszym Przedst-
awicielem lub z dystrybutorem, od którego kupiłeś produkt. Oni sa przeszkoleni i gotowi udzielić Ci pomocy. Gwarancja ważna jest 2 lata 
od zakupu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwego zainstalowania lub nadzwyczajnego zużycia. Spółka nie 
ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane na powierzchniach podczas instalacji lub deinstalacji. Łączny czas świece-
nia opraw w ciągu doby nie może przekroczyć 10-12 godzin, 24-godzinna eksploatacja produktu prowadzi do unieważnienia gwarancji. 
Gwarancja obejmuje jedynie wady powstałe z przyczyn tkwiących w produkcie.

UWAGA
• WYŁĄCZYĆ zasilanie przed przystąpieniem do instalacji!
• Instalacja powinna być wykonywana wyłącznie przez elektrotechnika posiadającego certyfikat.dado!

OPIS PRODUKTU 
Sterownik LED RGBW wykorzystuje najbardziej zaawansowaną technologię cyfrową PWM (modulacja szerokości impulsu) i jest 
4-kanałowym sterownikiem RGBW do lamp LED z napięciem stałym. Model ten przeznaczony jest do produktów LED RGBW/Y.  Jest to pilot 
zdalnego sterowania RF z 24 klawiszami, ponieważ RGB i kolor biały mają niezależny obszar sterowania bez interferencji. W szczególności 
został on zaprojektowany z funkcją synchronizacji. Do połączenia wielu kontrolerów wygodnie jest wykorzystać złącze RJ45, które pozwala 
na synchronizację taśm LED z odległości tysięcy metrów.  Teoretycznie można połączyć wiele takich.

INSTRUKCJA OBSŁUGI 
Reprezentuje bezprzewodowy pilot RF z łącznie 24 klawiszami; funkcja każdego przycisku jest następująca: (Patrz rysunek 1)
Jeśli wymagany jest pilot zdalnego sterowania z nowym kodem, ponownie połącz pilot i odbiornik przed wykonaniem poniższych instrukc-
ji:
1. Krok 1:  Włącz kontroler, przytrzymując klawisz „Stopniowa zmiana siedmiu kolorów”. W odpowiedzi diody LED zaświecą się na biało 
przy 50% jasności. 
2. Krok 2:  Naciśnij przycisk „Stopniowa zmiana siedmiu kolorów” 3 razy z rzędu w ciągu 5 sekund po wykonaniu kroku 1, w odpowiedzi 
jasność lamp LED zmienia się od 50% do 10%.
3. Jeśli dopasowanie kodu się powiedzie, diody LED powracają do stanu sprzed wyłączenia, a odbiornik może być teraz sterowany za 
pomocą pilota.
Jeśli nie powiodło się, powtórz kroki 1 i 2. 

TYPOWE ZASTOSOWANIE (PATRZ RYSUNKI 2 I 3)  

[CZ] ÚVOD A ZÁRUKA
Děkujeme, že jste si vybrali a koupili výrobek firmy V-TEK (V-TAC). V-TEK (V-TAC) vám nabízí ty nejlepší výrobky. Před zahájením 
instalace si prosím pečlivě přečtěte tyto pokyny a uschovejte si tento návod pro budoucí použití. Pokud máte další dotazy, obraťte se na 
našeho prodejce nebo místního obchodního zástupce, od kterého jste výrobek zakoupili. Oni jsou vyškoleni a jsou vám k dispozici pro 
všechny vaše potřeby. Záruka je platná po dobu 2 let od data zakoupení. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávnou 
instalací nebo atypickým opotřebením. Společnost neposkytuje záruku na poškození na jakémkoli povrchu kvůli neodbornému odstranění 
a instalaci výrobku. Výrobky jsou vhodné pro 10-12 hodin každodenní využívaní. Používání výrobku během 24 hodin denně ruší platnost 
záruky. Výrobek má záruku pouze pro výrobní vady.

POZOR
• VYPNĚTE elektřinu, než začnete!
• Instalaci smí provést pouze certifikovaný elektrikář

POPIS VÝROBKU
Ovladač LED RGBW využívá nejmodernější digitální technologii PWM (pulzně šířková modulace) a je čtyřkanálovou řídicí jednotkou RGBW 
pro LED žárovky se stejnosměrným napětím. Tento model je určen pro produkty RGBW/Y LED. Jedná se o RF dálkové ovládání s 24 
tlačítky, přičemž RGB a bílá barva mají nezávislou oblast ovládání bez rušení. Zejména je navržen s funkcí synchronizace. Pro připojení 
více ovladačů je vhodné použít konektor RJ45, čímž lze dosáhnout synchronizace LED pásků o délce tisíců metrů. Teoreticky jich lze 
připojit více.  

NÁVOD K POUŽITÍ
Jedná se o RF bezdrátový dálkový ovladač s 24 tlačítky, funkce jednotlivých tlačítek jsou uvedeny níže: (Viz obrázek 1)
Pokud je vyžadován dálkový ovladač s novým kódem, před pokračováním podle následujících pokynů znovu připojte dálkový ovladač a 
přijímač:
1. Krok 1: Zapněte ovladač podržením tlačítka "Postupná změna sedmi barev", v reakci na to se světla LED rozsvítí bíle s 50% jasem.
2. Krok 2: Po kroku 1 stiskněte 3x po sobě během 5 sekund tlačítko "Postupná změna sedmi barev", v reakci na to se jas LED změní z 
50 % na 10 %.
3. Pokud učení kódu proběhlo úspěšně,vrátí se LED diody do stavu před vypnutím a přijímač lze nyní ovládat dálkovým ovladačem.
Pokud tomu tak není, opakujte kroky 1 a 2.

TYPICKÁ POUŽITÍ (VIZ OBRÁZKY 2 A 3)

FIG 1 FIG 2

FIG 3


